
A

A

A
A

A

GW 2.78m

GW 3.10m

    0.00m

    0.10m

    0.60m

gelbbraun    1.00m

schwach kiesig)

    1.50m

    2.10m

Auffüllung (Kies, sandig, 

schwach schluffig)

hellbraun

    3.00m

UK bindige Deckschichten

    3.80m

Fein- bis Mittelsand, 

schwach schluffig

oliv

    4.00m

Kies, sandig bis stark 

sandig, schwach schluffig

oliv, grau

    6.00m

Fein- bis Mittelkies, sandig,

schwach schluffig

    6.10m

    7.40m

    7.60m

    8.00m

Endtiefe

Haar-B-1
Ansatzpunkt: 308.96 mNN

(30.11.10)

(30.11.10)

Schluff, schwach feinsandig, tonig 

halbfest, grau

Feinsand, schluffig, grau

Schluff, schwach feinsandig, 

schwach tonig bis tonig

halbfest, grau

Schluff, schwach feinsandig 

steif, oliv

Schluff, kiesig bis stark kiesig, 

tonig, schwach feinsandig 

weich/steif, braun

Auffüllung (Schluff, feinsandig, 

schwach tonig, schwach kiesig)

weich/steif, oliv

Auffüllung (Schluff, feinsandig, 

tonig, schwach schluffig, 

steif/halbfest, braun

Auffüllung (Feinsand, schluffig) 

Auffüllung (Mutterboden), braun

Quartärbasis, hellbraun

A

A
A

A
GW 1.25m

GW 1.30m

    0.00m

    0.20m

    1.00m

    1.30m

    4.00m

    5.20m

    5.60m

    5.85m

    6.70m

    7.00m

Endtiefe

Ansatzpunkt: 308.15 m

Haar-B-2

(07.09.10)

(07.09.10)

Mutterboden

braun

Schluff, feinsandig, tonig, 

schwach org. Beimengung

Kies, sandig bis stark sandig, 

dunkelgrau

hellbraun

Ton, schluffig, schwach 

feinsandig

Ton, schluffig, feinsandig

halbfest

Ton, schluffig, feinsandig

Schluff, feinsandig

halbfest, grau, blau

halbfest, grau, blau

halbfest, grau

schwach schluffig bis schluffig 

schwach steinig

Kies, sandig, schwach schluffig, 

weich/steif, dunkelbraun

hellbraun

Kies, sandig

GW 1.66m

GW 3.40m

    0.00m

    0.15m

    0.70m

    1.70m

    1.80m

    2.00m

    2.30m

    2.70m

    5.50m

    5.60m

    6.20m

    6.30m

    6.70m

    7.00m

Endtiefe

Ansatzpunkt: 308.46 m

Haar-B-4

(07.09.10)

(07.09.10)

Mutterboden

braun

schwarz

Schluff, feinsandig, org. 

Beimengung (Torf)

dunkelbraun

Schluff, schwach kiesig, org. 

Beimengung

Ton, schluffig, schwach 

feinsandig, schwach kiesig

grau, hellbraun

Schluff, feinsandig

Feinsand, stark schluffig

graublau

Schluff, feinsandig, tonig

weich/steif, graublau

halbfest, graublau

halbfest, graublau

Kies, stark sandig, hellbraun

Kies, sandig, schwach schluffig 

steif, braun

weich, schwarz

Kies, sandig, schwach schluffig 

steif, schwarz

Humus, Schluff, schwach kiesig 

Ton, schluffig, schwach feinsandig 

Feinsand, stark schluffig, olivgrün

GW 3.40m

GW 3.90m

    0.00m

    0.10m

    0.42m

    0.60m

    1.50m

    2.00m

    2.50m

    4.20m

    5.30m

    6.00m

    6.20m

    6.80m

    7.40m

    7.65m

    8.00m

Endtiefe

Ansatzpunkt: 310.10 m

Haar-B-5

(08.09.10)

(08.09.10)

Auffüllung (Kies, sandig, 

schwach schluffig)

braun

Mittelkies, stark sandig, 

schwach schluffig

dunkelgrau

grau

braun

Fein- bis Mittelkies, schwach 

schluffig, sandig

rotbraun

Schluff, tonig, feinsandig

Schluff, feinsandig, tonig

Schluff, feinsandig

Feinsand, graublau

halbfest, graublau

steif bis halbfest, graublau

halbfest, graublau

steif, oliv

Feinkies, sandig, braun

Kies, sandig, schwach schluffig 

Sand, kiesig, schwach schluffig 

Feinsand, schluffig, gelbbraun

steif, braun

Schluff, feinsandig, schwach tonig

Auffüllung (Mutterboden), braun

Schluff, feinsandig, schwach kiesig

A

GW 2.23m

GW 2.41m

    0.00m

    1.50m

Schluff, schwach tonig, 

torfig

UK bindige Deckschichten

weich

schwarz bis braun

    5.50m

Kies, sandig

Quartärbasis

ocker

    6.20m

Feinsand, schluffig, 

schwach tonig

blau bis grau

    8.00m

Schluff, schwach tonig

steif bis halbfest

blau bis grau

Endtiefe

Haar-B-7
Ansatzpunkt: 308.62 mNN

(29.11.10)

(29.11.10)

Deichkrone neuDeichkrone neu

Schemaskizze Deiche

Deichhinterweg neuDeichhinterweg neu

Mauer neu Mauer neu

Deichkrone bestehend

D
e
ic
h
a
c
h
s
e

D
e
ic
h
a
c
h
s
e

Deichfuß landseitig Deichfuß wasserseitig

Deichhinterweg bestehend

Deichaufhöhung Deichneubau

Deichfuß landseitig

F
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e
ß
r
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h
t
u
n
g

bei beengten Verhältnissen:

Darstellung der Achslage der geologischen Aufschlüsse

dargestellte Lage eigentliche Lage
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Ort, Datum

   

   

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

DATUM NAME

SICHTVERMERK

Datum

Name

Ort, Datum

RMD Wasserstraßen GmbH

Planfeststellung

                        

und Freistaat Bayern, vertreten durch die

Bundesrepublik Deutschland

Träger des Vorhabens

Donau-km 2282,50 bis 2249,90

Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen

des Hochwasserschutzes Straubing - Vilshofen

Ausbau der Wasserstraße und Verbesserung

Bundeswasserstraße Donau

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

Geprüft in wasserwirtschaftlicher Hinsicht

TP3 TB1

Schmelcher

1 : 2 500/100

30.06.2017

Längsschnitt mit Geologie

Längsschnitt mit Geologie

ca. Do-km 2270,49 - 2270,38

Deich Haardorf, Deich-km 0+000 - 0+154

Haar-PV-GE-0001

Polder Haardorf, Deich Haardorf, Deich-km 0+000 bis 0+154

Technische Planung
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Deichkrone neu

Deichfuß wasserseitig

Deichfuß landseitig

BHW

19.07.2017 Brand

RQ 12.1.1 0
+
0
5
9

HWS best.

*) *)**)

Deichhinterweg neu
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Beilage 73

Deichinnendichtung

S
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r
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0
+
10

0

12.1.2

 RQ 

 75

Beilage

SW Haardorf

Fachstelle

vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern,

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und

BHW = Bemessungshochwasserstand

Höhenbezugssystem: Höhe in m ü. NN (DHHN12)

Nachrichtliche Darstellung der geologischen Aufschlüsse

TP1

Stationierung in Achse

Deichfuß landseitig

Deichfuß wasserseitig

Deichvorlandweg neu

Deichhinterweg neu

Deichkrone neu

Hochwasserschutz best.

**) Ins Tertiär einbindend (bspw. bei Querungsbauwerken etc.).

*) In Auelehmdeckschicht einbindend, ohne Grundwasserbeeinflussung.

Folgende Fälle werden unterschieden:

Ausführung und Tiefe nach hydr. und stat. Erfordernis.

mit einer Innendichtung ausgeführt (im Plan nicht dargestellt).

Die im Längsschnitt dargestellte Deichbaumaßnahme wird

27.07.2017

gez. J.Schmidt

26.07.2017

gez. Kastrup

Wand neu

295.00 m ü. NN

Deggendorf, den 25.09.2018 gez. Ratzinger Baudirektor

28.08.2018

gez. Dr. Maier

30.08.2018 gez. Fischer A.

München, den 25.09.2018

gez. Dr. Schmautz gez. i.V. Dr. Fischer

HWS-Wand neu


