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DATUM NAME

SICHTVERMERK

Datum

Name

Ort, Datum

RMD Wasserstraßen GmbH

Planfeststellung

                        

und Freistaat Bayern, vertreten durch die

Bundesrepublik Deutschland

Träger des Vorhabens

Donau-km 2282,50 bis 2249,90

Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen

des Hochwasserschutzes Straubing - Vilshofen

Ausbau der Wasserstraße und Verbesserung

Bundeswasserstraße Donau

                       

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

            

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

Geprüft in wasserwirtschaftlicher Hinsicht

                                          

1 : 100, 250

Längsschnitt und Lageplan

Haar-PV-WP-3001

21.11.2016 Willmann

Fachstelle

20.06.2017 Dr. Dapoz

Beilage 75

vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern,

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und

 

15 201050 25m
M 1 : 250

5 6 7 8 943210 10m
M 1 : 100

Graben bestehend

Bauwerk bestehend / neu

Straße bestehend / neu

Oberboden neu

Entwässerungsmulde neu

/Graben  auszubauenneu 

 / Böschung / Deich neuaufzuhöhen

Deichkrone aus Schotterrasen neu

Abtrag neu

/ Leitung Graben verrohrt neuneu 

Bauwerksnummer

 / Baustraße neu bzw. auszubauen (temporär)Nutzung

/ Schutzstreifen aus Schotterrasen Schutzstreifen neuneu 

Mobiler HWS-Verschluss neu

9.2.040

Wasserfläche bestehend / neu

Sonstige Baufläche / Baustelleneinrichtungsfläche (temporär)

Weg wassergebundene Decke / asphaltiert neu

Überlaufstrecke / Steinsatz neu

Legende:

cQuelle: Geobasisdaten   Bayerische Vermessungsverwaltung 2018

Hinweis:  BHW = Bemessungshochwasserstand

Höhenbezugssystem: Höhe in m ü. NN (DHHN12)

Lagebezugssystem: DHDN, Gauß-Krüger, Zone 4

TP3

Donau-km 2270,40 (rechtes Ufer)

Polder Haardorf, Schöpfwerk Haardorf (Bw. Nr.12.1.410)

10.08.2018 gez. Heil

TP1, TP2.1

09.08.2018
10.08.2018,

gez. Fischer A.
gez. Dr. Maier,

09.08.2018

gez. Kastrup

10.08.2018

TB1

gez. Schmidt J.

Deggendorf, den 25.09.2018

                       München, den 25.09.2018

Baudirektor

                     gez. Dr. Schmautz                     gez. i.V. Dr. Fischer

            gez. Ratzinger
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Lageplan - Schöpfwerk Haardorf
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gesonderte Planung (Entwurf)

die Fassadengestaltung siehe 

Entwurf des Dachaufbaus und 
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Lichtmast

Längsschnitt durch Pumpenachse - Schöpfwerk Haardorf als Schneckenpumpwerk
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Ausschnitt aus Lageplan DeVi-PV-LA-1106 (Beilage 10)

M = 1 : 250

Lagerplatz

Räumgut-

312.20

312.82

Kolkschutz

Spundwand als

308.60

317.70

100 BemHW    = 311.57

314.30

309.90

20%

1%

~311.47

313.80

5%

312.75

Auslaufbauwerk

Pumpenhaus

Einlaufbauwerk

308.85

~308.50

310.30

313.30

312.90

310.20310.20

Sielsohle wird ökologisch durchgängig gestaltet

313.00

305.60
Auslauf Siel

~307.25
Einlauf Pumpenkammer

1%

307.75¤DN 2800

Schneckendurchmesser

Schieberschacht

306.00
Einlauf Siel

5HW = 309.70

= regulärer Betriebswasserstand

max. freie Vorflut

311.27

max. zul. Bi. WSP

1HW = 308.90

5HW = 309.70

max. freie Vorflut

BHW = 311.57

Q = 3.60 ™/s

M = 1 : 100

Donau-km 2270,4 rechts


