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Übersicht

Künzing

Schöpfwerk

Hublast 6,3t

Kranbahn mit

312.50

314.30

305.47

305.00

Pumpenhaus

Auslaufbauwerk

301.80

gesonderte Planung (Entwurf)

die Fassadengestaltung siehe 

Entwurf des Dachaufbaus und 

D
e
ic
h
a
c
h
s
e

und konstruktiven Erfordernis

Einbindetiefe nach statischem

309.05

312.30

305.30

Rechen

302.10

303.50

302.20

zul. Bi. WSP = 303.20

= 302.90

Absenkziel

reguläres

308.19

Deichkrone

305.35

302.05

(Stahlspundwand)

Deichinnendichtung

308.50

Spundwand als Kolkschutz

durchgängig gestaltet

Sielsohle wird ökologisch

301.10

300.20

305.40
305.65

305.80

Einlaufbauwerk

(RRM)

maschine

Rechenreinigungs-

303.30

302.10

300.80 300.90300.80

302.50

best. Gelände (Stahlspundwand)

best. Deichinnendichtung

HQ Herzogbachabl./HW   = 306.712 50 DO

BHW Herzogbachabl.  = 306.94

100 1 DOHQ  Herzogbachabl./HW   = 305.57

M = 1 : 100

Q = 2400 l/s

Längsschnitt durch Pumpenachse - Schöpfwerk Künzing

best. Gelände

Abtrag

Herzogbachableiter-km 1,38 links
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Künzing
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Schieberschacht

305.47

305.35

301.80 301.80

Auslaufbauwerk

Trafo 1

Trafo 2
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305.30

308.50

300.50
Pumpenkammer

Einlauf

302.00
Sielleitung
Einlauf

Einlaufbauwerk

durchgängig

Sielleitung ökologisch
308.19

Deichkrone

DN 900

Druckleitungen

Künzing

Schöpfwerk

Rückbau

303.20
zul. Bi. WSP

M = 1 : 250

Lageplan - Schöpfwerk Künzing

Ausschnitt aus Lageplan DeVi-PV-LA-1112 (Beilage 16)

14.2.430

14.2.440

G:\T\Plaene\Donauausbau\DeVi\HWS\Kuen\PV\Kuen_PV_WP_3001.dgnWillmanC14.08.2018Druckdatum:

Amt

OrgEinh

AB

BWaStr

Nr ZB

Kilometer

Objektbenennung

Objektteil

Einzelheit

ObjektidentNr. Entwurf Nr. Maßstab

Blatt-Nr.

OBObjekt-

Teil ZK

hochrechts

KoordinatenS

Die Übereinstimmung mit der Ausführung wird bestätigt:

Zeichnung Nr.

DVtU-Identifikation

OArt

  

        

   

Ort, Datum

   

   

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

DATUM NAME

SICHTVERMERK

Datum

Name

Ort, Datum

RMD Wasserstraßen GmbH

Planfeststellung

                        

und Freistaat Bayern, vertreten durch die

Bundesrepublik Deutschland

Träger des Vorhabens

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

Geprüft in wasserwirtschaftlicher Hinsicht

       

Längsschnitt und Lageplan

Kuen-PV-WP-3001

19.06.2017 Willmann

Fachstelle

19.06.2017 Soto Campos

Donau-km 2282,50 bis 2249,90

Teilabschnitt 2: Deggendorf - Vilshofen

des Hochwasserschutzes Straubing - Vilshofen

Ausbau der Wasserstraße und Verbesserung

Bundeswasserstraße Donau

vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH

Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern,

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und

Beilage 89

15 201050 25m
M 1 : 250

5 6 7 8 943210 10m
M 1 : 100

Hinweis:  BHW = Bemessungshochwasserstand

Höhenbezugssystem: Höhe in m ü. NN (DHHN12)

Lagebezugssystem: DHDN, Gauß-Krüger, Zone 4

Graben bestehend

Bauwerk bestehend / neu

Straße bestehend / neu

Oberboden neu

Entwässerungsmulde neu

/Graben  auszubauenneu 

 / Böschung / Deich neuaufzuhöhen

Deichkrone aus Schotterrasen neu

Abtrag neu

/ Leitung Graben verrohrt neuneu 

Bauwerksnummer

 / Baustraße neu bzw. auszubauen (temporär)Nutzung

/ Schutzstreifen aus Schotterrasen Schutzstreifen neuneu 

Mobiler HWS-Verschluss neu

9.2.040

Wasserfläche bestehend / neu

Sonstige Baufläche / Baustelleneinrichtungsfläche (temporär)

Weg wassergebundene Decke / asphaltiert neu

Überlaufstrecke / Steinsatz neu

Legende:

cQuelle: Geobasisdaten   Bayerische Vermessungsverwaltung 2018

1 : 100, 1 : 250

TP3

Donau-km 2256,20 (rechtes Ufer) Herzogbachableiter-km 1,38 (links)

Polder Künzing, Schöpfwerk Künzing (Bw. Nr. 14.2.430)

Deggendorf, den 25.09.2018

München, den 25.09.2018

Baudirektor

TB1TP1, TP2.1

09.08.2018
10.08.2018,

gez. Fischer A.
gez. Dr. Maier,

09.08.2018

gez. Kastrup gez. Schmidt J.

10.08.2018

       10.08.2018

gez. Ratzinger

gez. i.V. Dr. Fischergez. Dr. Schmautz

gez. Heil

55.80

18.70 3.00 24.40 6.60

7.50 4.80 9.50 27.40 2.40 4.20

3.10 4.40

75°


