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Einleitung

Einleitung

Mit dieser Broschiire méchte die WasserstraBen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) Sie liber den Wassersport auf den
BinnenschifffahrtsstraBen des Bundes informieren und Ihnen gleich-
zeitig Hilfestellung fiir die Planung und Realisierung von Boots- und
Schiffstouren geben.

Dieses Heft verweist auf wichtige Rechtsvorschriften und gibt
Hinweise und Empfehlungen. Auch auf dem Wasser gibt es verbindli-
che Regeln fur das Verhalten der Freizeitkapiténinnen und -kapiténe.
Sicherheit auf unseren WasserstraBen ldsst sich nur erreichen, wenn
sich jeder Verkehrsteilnehmende im Rahmen seiner Verantwortung
den Vorschriften und den nautischen Ubungen gemaB verhalt.

Bitte beachten Sie aber auch, dass Sie die Kenntnis des Inhalts
dieser Broschure nicht von Ihrer Verpflichtung als Verantwortliche
fir die Schiffsfihrung entbindet, sich vor Fahrtantritt Gber die
jeweils glltigen Verkehrsvorschriften zu informieren.

Wir wiinschen Ihnen viele schéne, unbeschwerte und vor allem
unfallfreie Stunden an und auf unseren WasserstraB3en, stets eine
gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

Thre
WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
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Wichtige Regelungen aus der BinnenschifffahrtsstraRen-Ordnung

1 Wichtige Regelungen aus der Binnen-
schifffahrtsstraBen-Ordnung (BinSchStrO)

Allen Verkehrsvorschriften voran steht der Grundsatz nach § 1.04
der BinnenschifffahrtsstraBen-Ordnung (BinSchStrO), dass Schiffs-
fihrende alle MaBnahmen zu treffen haben, welche die allgemeine
Sorgfaltspflicht sowie die berufliche und die wassersportliche Ubung
gebieten, um

a) die Gefahrdung von Menschenleben,

b) die Beschadigung anderer Fahrzeuge und

c) die Behinderung der Schifffahrt zu vermeiden sowie

d) jede Beeintrachtigung der Umwelt zu verhindern.

Zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr missen unter
Beriicksichtigung der besonderen Umstdnde auch dann alle erfor-
derlichen MaBnahmen ergriffen werden, wenn diese ein Abweichen
von den Vorschriften notwendig machen.

Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkd&rper muss unter der Fih-
rung einer hierfur geeigneten Person stehen. Diese wird als Schiffs-
fihrung bezeichnet. Die Eignung dieser Person gilt als vorhanden,
wenn sie ein Befahigungszeugnis flir die Fahrzeugart und die zu
befahrende Strecke besitzt.

Die Schiffsfihrung und sonstige Personen an Bord, die voriiberge-
hend selbststdandig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
bestimmen oder eine Tatigkeit fiir die sichere Teilnahme am Verkehr
ausiiben, dirfen nicht durch Ubermiidung, Einwirkung von Alkohol,
Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeintrach-
tigt sein. Tatigkeiten fir die sichere Teilnahme am Verkehr sind
insbesondere das Festmachen, Ankern oder Schleusen des Fahr-
zeugs oder das Bewachen oder Beaufsichtigen des Fahrzeugs beim
Stillliegen.



8 Wichtige Regelungen aus der BinnenschifffahrtsstraRen-Ordnung

Bei einer Menge von 0,25 mg/I oder mehr Alkohol in der Atemluft,
bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder
einer Alkoholmenge im Korper, die zu einer solchen Atem- oder
Blutalkoholkonzentration fihrt oder wenn die Person unter der
Wirkung eines in der Anlage 10 der BinSchStrO aufgefiihrten berau-
schenden Mittels steht, ist es verboten, das Fahrzeug zu fiihren oder
eine oben beschriebene Tatigkeit auszuliben. Das Gleiche gilt fir
Rudergangerinnen und Ruderganger.

Die nachfolgenden Regeln ergeben sich aus Ausziigen der BinSchStrO.

- \ Alphabetisches Verzeichnis der Rechtsverordnungen, Gesetze
— und Richtlinien im Schifffahrtsrecht

Alphabetisches Verzeichnis der Rechtsverordnungen Sport-
schifffahrt

1.1 Lichter und Signalleuchten - Allgemeines - § 3.02

1. Soweit nichts Anderes bestimmt ist, mlissen die in der BinSch-
StrO vorgeschriebenen Lichter von allen Seiten sichtbar sein
und ein gleichmaBiges, ununterbrochenes Licht werfen.

2. Es dirfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter
in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Starke den Bestimmun-
gen und Anforderungen des Artikels 7.05 des Europdischen
Standards fur Binnenschiffe (ES-TRIN) entsprechen.

3. Die Nachtbezeichnung stillliegender, nicht motorisierter Fahr-
zeuge braucht nicht Nummer 2 zu entsprechen; sie muss jedoch
bei klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von
etwa 1000 m haben.

1.2 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt - § 3.13

Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge (mit Maschinenantrieb und unter
Segel) kdénnen bei Nacht die Seitenlichter unmittelbar nebeneinan-
der oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der
Schiffsachse fiihren. Daraus ergibt sich die Mdglichkeit, das Topplicht
auch hinter den Seitenlichtern anzubringen. Wird das Topplicht
mindestens 1 m héher als die Seitenlichter gesetzt, so kénnen die



Wichtige Regelungen aus der BinnenschifffahrtsstraRen-Ordnung

Seitenlichter an beiden Seiten angebracht sein. Das Hecklicht kann
entfallen, wenn stattdessen ein von allen Seiten sichtbares weies
helles Licht gefiihrt wird.

Beispiel:

Damit besteht in diesen speziellen Fallen auch die Mdglichkeit, die
Anbringungsart zu wahlen, die auf den SeeschifffahrtsstraBen
vorgeschrieben ist.

§ 3.13 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt

1.3 Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stillliegen - § 3.20

Beim Stillliegen missen Kleinfahrzeuge bei Nacht ein von allen
Seiten sichtbares weiBes gewdhnliches Licht auf der Fahrwasserseite
fuhren.

Das vorgeschriebene Licht braucht nicht gefiihrt zu werden, wenn
sich das Fahrzeug vollig zwischen nicht Uberfluteten Buhnen befindet
oder hinter einem aus dem Wasser ragenden Langswerk stillliegt
oder das Fahrzeug am Ufer stillliegt und von diesem aus hinreichend
beleuchtet ist.

1.4 Schallzeichen - § 4.01 und 4.02

Jedes Fahrzeug, mit Ausnahme eines Kleinfahrzeuges, muss vor-
behaltlich anderer Bestimmungen der BinSchStrO in den in der
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Anlage 6 der BinSchStrO genannten Fallen die dort jeweils
genannten Schallzeichen geben. Ein Kleinfahrzeug kann erforder-
lichenfalls die allgemeinen Schallzeichen nach Abschnitt A der
Anlage 6 der BinSchStrO mittels eines Schallgerates, einer geeig-
neten Hupe oder eines geeigneten Horns geben.

Die Kenntnis der nachfolgend aufgefiihrten Schallzeichen ist
eine Voraussetzung, um zum Beispiel auf mit Schallzeichen
angekiindigte Kursanderungen anderer richtig reagieren zu
konnen!

Die Schallzeichen, ausgenommen die Glockenschlage, bestehen in
der Abgabe eines Tones oder mehrerer Tone hintereinander mit
folgenden Merkmalen:

e Kurzer Ton: Ein Ton von etwa einer Sekunde Dauer

e Langer Ton: Ein Ton von etwa vier Sekunden Dauer

Alle Schallzeichen

1.5 Gegenseitiges Verhalten von Kleinfahrzeugen und
anderen Fahrzeugen - § 6.02

1. Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge sowie Schleppverbande und
gekuppelte Fahrzeuge, die ausschlieBlich aus Kleinfahrzeugen
bestehen, missen
a) Fahrzeugen, die das blaue Funkellicht nach § 3.27 zeigen,

beim Begegnen, Kreuzen und Uberholen rechtzeitig nach
Steuerbord ausweichen; falls diese Regel aus nautischen
Griinden nicht eingehalten werden kann, muss das aus-
weichpflichtige Kleinfahrzeug rechtzeitig und unmissver-
standlich durch geeignete Mandver zeigen, wie es auswei-
chen will,

b) allen tbrigen Fahrzeugen den fur deren Kurs und zum
Mandvrieren notwendigen Raum lassen; sie kdnnen nicht
verlangen, dass diese ihnen ausweichen.

2. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb dirfen vor Badeufern
und Zeltplatzen sowie in der Néhe von erkennbar ausgelegten
Angel- und sonstigen Fischereifanggerdten nur so schnell
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fahren, dass ihre Steuerfahigkeit gewahrt bleibt. Jedes behin-
dernde oder beldstigende Umfahren anderer Fahrzeuge oder das
Umbherfahren in der Ndhe von Fischereifanggeraten ist verboten.
Beim Vorbeifahren an Personen muss der Abstand so grof3 sein,
dass sie durch Wellenschlag oder Sogwirkung nicht geféahrdet
oder mehr als nach den Umstédnden unvermeidbar belastigt
werden.

1.6 Fahrregeln fir Kleinfahrzeuge untereinander - § 6.02a

1. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb missen Kleinfahrzeugen
ohne Maschinenantrieb ausweichen.

2. Kleinfahrzeuge, die weder mit Antriebsmaschine noch unter
Segel fahren, missen unter Segel fahrenden Kleinfahrzeugen
ausweichen.

3. Ausweichpflichtige Kleinfahrzeuge nach Nummer 1 oder 2
mussen beim Begegnen ihren Kurs rechtzeitig nach Steuerbord
richten; falls diese Regel aus nautischen Griinden nicht einge-
halten werden kann, muss das ausweichpflichtige Kleinfahrzeug
rechtzeitig und unmissverstandlich durch geeignete Mandver
zeigen, wie es ausweichen will.

4. Zwei Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb, deren Kurse sich
derart kreuzen, dass die Gefahr eines ZusammenstoBes besteht,
mussen einander wie folgt ausweichen:

a) wenn sie sich auf entgegengesetzten oder fast entgegen-
gesetzten Kursen nahern, muss jedes seinen Kurs nach
Steuerbord so dndern, dass es an der Backbordseite des
anderen vorbeifdhrt;

b) wenn sich ihre Kurse kreuzen, muss dasjenige ausweichen,
welches das andere an seiner Steuerbordseite hat. Das gilt
auch fur zwei Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die
nicht unter Segel fahren.

5. Zwei Kleinfahrzeuge unter Segel, deren Kurse sich derart
kreuzen, dass die Gefahr eines ZusammenstoBes besteht,
mussen einander wie folgt ausweichen:

a) wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss
das Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, dem ande-
ren ausweichen.

b) wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das
luvseitige Fahrzeug dem leeseitigen Fahrzeug ausweichen.

c) wenn ein Fahrzeug mit Wind von Backbord ein Fahrzeug in

11



12 Wichtige Regelungen aus der BinnenschifffahrtsstraRen-Ordnung

Luv sichtet und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob das
andere Fahrzeug den Wind von Backbord oder von Steuer-
bord hat, muss es dem anderen ausweichen.

Ein unter Segel fahrendes Kleinfahrzeug uberholt ein anderes unter

Segel fahrendes Kleinfahrzeug auf der Luvseite. Luvseite ist die-

jenige Seite, die dem gesetzten GroBsegel gegentiberliegt.

6. Ein unter Segel fahrendes Kleinfahrzeug am Wind darf nicht
derart kreuzen, dass es ein anderes Kleinfahrzeug, das das an
seiner Steuerbordseite gelegene Ufer anhalt, zum Ausweichen
zwingt.

7. Die Nr. 1 bis 6 gelten hinsichtlich eines Verbandes im Sinne des
§ 6.02 Nr. 1 Satz 1 entsprechend.

1.7 Vermeidung von Wellenschlag - § 6.20

1. Fahrzeuge missen ihre Geschwindigkeit so einrichten, dass
Wellenschlag oder Sogwirkungen, die Schaden an stillliegenden
oder in Fahrt befindlichen Fahrzeugen oder Schwimmkd&rpern
oder an Anlagen verursachen kénnen, vermieden werden. Sie
mussen ihre Geschwindigkeit rechtzeitig vermindern, jedoch
nicht unter das MaB, das zu ihrer sicheren Steuerung notwendig
ist:

a) vor Hafeneinmiindungen;

b) in der Nahe von Fahrzeugen, die am Ufer oder an Lande-
briicken festgemacht sind oder die laden oder Iéschen;

c) in der Nahe von Fahrzeugen, die auf den Ublichen Liege-
stellen stillliegen;

d) in der Nahe nicht frei fahrender Fahren;

e) auf Strecken, die durch das Zeichen A.9 gekennzeichnet
sind.

XN <

Verbotszeichen A.9 (Anlage 7)
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1.8 Sperrung der Schifffahrt und gesperrte Wasserflachen -
§6.22

1. Wenn die zustdndige Behdrde durch ein allgemeines Zeichen A.1
bekannt gibt, dass die Schifffahrt gesperrt ist, missen alle
Fahrzeuge vor dem Zeichen anhalten. Bestimmte Fahrzeugarten
kdénnen ausgenommen werden.

oder oder | @ |oder | @ @ |oder oder

Verbotszeichen A.1 (Anlage 7)

2. Das Befahren von Wasserflachen, die durch das Tafelzeichen A.1a
gekennzeichnet sind, ist allen Fahrzeugen und Schwimmkd&rpern
- mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine -
verboten.

Verbotszeichen A.1a (Anlage 7)

3. Das Befahren von Wasserfldchen, die durch die gerade Linie
zwischen zwei oder mehreren Zeichen nach Nummer 1 oder
durch eine Reihe von gelben Tonnen begrenzt werden, ist allen
Fahrzeugen und Schwimmkdrpern verboten.

Bild 33 und 34 (Anlage 8)
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1.9 Allgemeine Grundregeln zum Durchfahren von
Briicken und Wehren - § 6.24
Ist eine Briicken- oder Wehréffnung gekennzeichnet,

a) verbietet das Tafelzeichen A.10 der Schifffahrt, auBerhalb
des durch die Tafeln begrenzten Raums zu fahren.

|
- —» Verbotszeichen A.10 (Anlage 7)

b) empfiehlt das Tafelzeichen D.2 der Schifffahrt, sich in dem
durch die Tafeln begrenzten Raum zu halten.

|
—————— >l Empfehlendes Zeichen D.2 (Anlage 7)

1.10 Durchfahren der Schleusen - § 6.28

Zum Schleusenbereich gehoren die Schleusen mit den ober- und
unterhalb gelegenen Schleusenvorhafen, die dem Festmachen,
Einordnen und Warten sowie dem Zusammenstellen und Auflésen
von Verbanden dienen. Der Schleusenbereich kann durch eine
weiBe Tafel mit schwarzer Umrandung und schwarzer Aufschrift
~Schleusenbereich™ gekennzeichnet sein.

Gebotszeichen B.5 (Anlage 7) -
Gebot, unter bestimmten
Bedingungen anzuhalten
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Im Schleusenbereich gilt, Anweisungen der Schleusenaufsicht haben

Vorrang vor den nachfolgend aufgefiihrten Verhaltensregeln:

¢ Uberholverbot, ausgenommen ,vorschleusungsberechtigte® Fahr-
zeuge

e Sprechfunkanlagen fir den Verkehrskreis Nautische Information
sind auf Empfang des Kanals der Schleuse zu schalten.

¢ Die Geschwindigkeit ist so zu drosseln, dass ein sicheres Abstop-
pen mit Seilen oder Tauen im Notfall auch ohne Maschinenkraft
moglich ist.

e Ausristungsteile, ausgenommen schwimmfahige Fender, sind
binnenbords zu nehmen.

e In die Schleusenkammer ist unter Beachtung von an Schleusen-
wanden markierten Grenzen soweit einzufahren und sich so
hinzulegen, dass nachfolgende Fahrzeuge bei der Einfahrt oder
Benutzung der Schleuse nicht behindert werden.

e In Schleusen ist bis zur Ausfahrt festzumachen und sind Befes-
tigungsmittel so zu bedienen, dass StoBe gegen Anlagen und
Fahrzeuge vermieden werden.

¢ Nach dem Festmachen ist es bis zur Freigabe der Ausfahrt verbo-
ten, auBer es ist aus Sicherheitsgriinden kurzfristig erforderlich,
den Maschinenantrieb sowie Bugstrahlanlagen zu benutzen.

e Es ist ausreichend Abstand zu Fahrzeugen zu halten. Zu mit
einem blauen Kegel/mit einem blauen Licht gekennzeichneten
,Gefahrgutschiffen® ist ein seitlicher Abstand von mindestens
10 m zu halten.

e Wer nicht zur Schleusung ansteht, darf im Schleusenbereich ohne
Erlaubnis der zustandigen Behorde/der Schleusenaufsicht nicht
stillliegen.

¢ Hinweise und Anweisungen zur Bedienung von Schleusen sind zu
beachten. Anordnungen der Schleusenaufsicht sind zu befolgen.

Verhalten in der Schleusenkammer - Praxis

Aufwaértsschleusen

Fahren Sie so langsam ein, dass Sie Ihr Sportfahrzeug jederzeit

durch eine Leine aufstoppen kdnnten.

Legen Sie die Leinen jeweils um einen Poller und nehmen Sie die
Enden auf das Boot zuriick. So kénnen Sie die Leine ungehindert
wieder losmachen.

Jeweils eine Person an Bord bedient eine Leine und holt sie beim
Ansteigen des Bootes laufend dichter. Leinen an Bord nicht auf

15
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Klampen oder Poller fest belegen. Gegebenfalls die Leinen auf den
nachsten Nischenpoller mitfihren. Halten Sie das Boot eng an der
Kammerwand.

Nach Erlaubnis zur Ausfahrt oder Hinweis auf der Anzeigetafel:
Leinen einholen; darauf achten, dass keine Leine ins Wasser fallt
und in die Schiffsschraube gerat. Langsam und vorsichtig ausfahren.

Bei nutzerbedienten Schleusen nach Hinweisen der Anzeigetafel
vorgehen.

Abwartsschleusen

Fahren Sie so langsam ein, dass Sie Ihr Sportfahrzeug jederzeit
durch eine Leine aufstoppen kénnten.

Legen Sie die Leinen jeweils um einen Poller und nehmen Sie die
Enden auf das Boot zuriick. So kénnen Sie die Leine ungehindert
wieder losmachen.

Jeweils eine Person bedient eine Leine. Wahrend des Absinkens
Leine locker laufen lassen, auf keinen Fall die Poller oder Klampen
an Bord fest belegen. Gegebenfalls die Leinen auf den nachsten
Nischenpoller mitfihren. Abstand zum Drempel und zu den Schleu-
sentoren einhalten.

Nach Erlaubnis zur Ausfahrt oder Hinweis auf der Anzeigetafel:
Leinen einholen; darauf achten, dass keine Leine ins Wasser fallt
und in die Schiffsschraube gerat. Langsam und vorsichtig ausfahren.

Bei nutzerbedienten Schleusen nach Hinweisen der Anzeigetafel
vorgehen.

Besondere Praxishinweise

Wenn Sie eine Leine mit der Hand fuhren, legen Sie ihr Ende immer
um einen Poller oder eine Klampe an Bord, um das Boot auch bei
starker Belastung noch halten zu kénnen, aber belegen Sie den
Poller oder die Klampe nicht fest. Hilfreich ist es, ein Kappmesser
oder Kappbeil fir den Notfall vorzuhalten - Verletzungsgefahr:
Quetschungen.

Achtung: Die in den Schleusen befindlichen Leitern dienen der
Rettung und Hilfeleistung, nicht dem Auf- und Absteigen mit Leinen!
Lebensgefahr! Benutzen Sie Nischenpoller und Haltestangen! Tragen
Sie wahrend des Schleusenvorgangs eine Rettungsweste!
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Schleuseneinfahrt und -ausfahrt - § 6.28

Sind mehrere Schleusen vorhanden, wird die Weisung zur Benut-
zung durch Richtungsweiser gegeben, die aus zwei weiBen Signal-
lichtern bestehen, die folgende Bedeutung haben:

Linkes festes Licht, rechtes Gleichtaktlicht Rechte Schleuse benutzen

Rechtes festes Licht, linkes Gleichtaktlicht Linke Schleuse benutzen
Beide feste Lichter Bis zur Einweisung warten
Beide Gleichtaktlichter Beide Schleusen benutzbar

Signallichter kénnen die Schleuseneinfahrt fiir alle Fahrzeuge regeln.
Die unterschiedlichen Signallichter haben folgende Bedeutung:

Zwei rote Lichter Ubereinander Einfahrt verboten, Schleuse
auBer Betrieb

Ein festes rotes oder zwei feste rote Einfahrt verboten, Schleuse
nebeneinander geschlossen

Erléschen eines der beiden nebeneinander Einfahrt verboten, Offnung
gezeigten roten Lichter oder je ein festes der Schleuse wird

rotes und griines Licht neben- oder vorbereitet

Ubereinander

Ein festes griines Licht oder zwei griine Einfahrt erlaubt
Lichter nebeneinander

Die Schleuseneinfahrt kann fir Klein- und Sportfahrzeuge durch
zusatzliche Signallichter, bestehend aus je einem roten und einem
griinen Gleichtaktlicht nebeneinander und einem zusatzlichen Schild
mit dem Hinweis ,Klein- und Sportfahrzeuge", besonders geregelt
werden.

Diese Signallichter, die gemeinsam an den fiir Klein- und Sportfahr-
zeuge besonders ausgewiesenen Wartestellen gezeigt werden,
haben folgende Bedeutung:

Ein rotes Gleichtaktlicht Einfahrt fir Klein- und
Sportfahrzeuge verboten

Ein griines Gleichtaktlicht Einfahrt fir Klein- und
Sportfahrzeuge erlaubt

17
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Die Ausfahrt aus Schleusen wird fir alle Fahrzeuge durch feste rote
und grine Lichter mit folgender Bedeutung geregelt:

Ein oder zwei feste rote Lichter Ausfahrt verboten

Ein oder zwei feste griine Lichter Ausfahrt erlaubt

Sind mehrere Schleusen vorhanden und ist fur alle die Ausfahrt
freigegeben, hat das von Steuerbord kommende Fahrzeug Vorfahrt.
Werden keine Lichter oder Tafelzeichen gezeigt, ist die Einfahrt/Aus-
fahrt in/aus Schleusen ohne besondere Anordnung der Schleusen-
aufsicht verboten.

Durchfahren von Briicken, Wehren und Schleusen

1.11 Reihenfolge der Schleusungen - § 6.29 Fahrzeuge mit
Schleusenvorrang

Vorrang beim Schleusen haben:

e Fahrzeuge der WSV, die zur Ausubung hoheitlicher Aufgaben
unterwegs sind

e Fahrzeuge, die schwer beschadigt sind

e Rettungs- oder Feuerléschfahrzeuge auf der Fahrt zur Unfallstelle

Vorrangig werden auf Verlangen vor anderen als den vorgenannten
Fahrzeugen geschleust:

e Tagesausflugsschiffe, die nach einem festen Fahrplan verkehren
e Fahrzeuge mit Erlaubnis der zustéandigen Behorde

Nur Fahrzeuge mit Schleusenvorrang haben das Recht besonders
gekennzeichnete ,Startplatze" als Liegeplatz vor Schleusen zu
nutzen.

Fahrzeuge ohne Schleusenvorrang:

e Klein- oder Sportfahrzeuge werden, sofern sie nicht eine Boots-
schleuse, Bootsgasse oder Bootsumsetzanlage benutzen kénnen,
nur nach anderen Fahrzeugen geschleust.

¢ Sie werden grundsétzlich nur in Gruppen, bei Vorhandensein
freier Kapazitaten auch zusammen mit anderen Fahrzeugen
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geschleust. Ausnahmsweise kann ein Klein- oder Sportfahrzeug
auch einzeln geschleust werden, sofern die Dauer der Wartezeit
unzumutbar ist.

e Ein Klein- oder Sportfahrzeug, das mit Sprechfunk ausgerustet
ist, kann nach rechtzeitiger Anmeldung an der Schleuse auch
ohne Wartezeiten einzeln geschleust werden, sofern es mit dem
Gibrigen Verkehrsaufkommen, der Verkehrslage und MaBnahmen
zur Stauhaltung der WasserstraBBe vereinbar ist.

e Bei gemeinsamer Schleusung eines Klein- oder Sportfahrzeugs
mit anderen Fahrzeugen darf ein Klein- oder Sportfahrzeug erst
nach den anderen Fahrzeugen und nach Aufforderung durch die
Schleusenaufsicht in die Schleuse einfahren.

e Ist die Einfahrt in die Schleuse fiir ein Klein- oder Sportfahrzeug
durch besondere Signallichter nach § 6.28a Nummer 2 Satz 3
in Verbindung mit Satz 4 geregelt, darf ein Klein- oder Sport-
fahrzeug erst nach Freigabe der Einfahrt durch die besonderen
Signallichter in die Schleuse einfahren.

1.12 Besondere Hinweise fiir die Benutzung der Schleusen

(ohne nutzerbediente Schleusen)
Fahrzeuge miissen vor Ende der festgelegten Betriebszeit in die
Schleusenkammer eingefahren sein.

Nach vorheriger Anmeldung bei den Schleusenbetriebsstellen
kdnnen Schleusungen bis zu einer Stunde nach Ende der festgesetz-
ten Betriebszeit durchgefiihrt werden, soweit betriebliche Belange
der Schleusenbetriebsstellen dies zulassen. Die Anmeldung muss
spatestens eine halbe Stunde vor Ende der Betriebszeiten erfolgen.

Dabei sind anzugeben:
a) Der Name der anmeldenden Person und der Schiffsflihrung,
b) der Name oder die Bezeichnung des Fahrzeugs sowie bei
Verbanden ihre Art und Zusammensetzung,
c) die Schleusen, die durchfahren werden sollen und
d) der Zeitpunkt des Eintreffens an den Schleusen.

Die Anmeldung wird hinfallig, wenn der angegebene Zeitpunkt des
Eintreffens um mehr als eine halbe Stunde Uberschritten wird. Wird
eine angemeldete Fahrt nicht angetreten oder wird sie abgebrochen,

19
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sind unverzuglich alle noch nicht durchfahrenen Schleusen zu
benachrichtigen, deren Durchfahren angemeldet war.

1. Schleusungen
a) AuBerhalb der festgesetzten Betriebszeiten sowie
b) an den Schleusen, fir die keine Betriebszeiten festgesetzt

sind, kdnnen vom zustdndigen WasserstraBen- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) genehmigt werden. Die Genehmigung ist
spatestens bis 12 Uhr des vorhergehenden Werktags zu
beantragen.

2. Das zustandige WSA kann aus verkehrlichen oder betrieblichen
Griinden voriibergehend abweichende Betriebszeiten festsetzen
und bekannt geben. Informieren Sie sich daher vor Fahrtantritt
Uber die aktuellen Betriebszeiten.

3. An Feiertagen kann das zustandige WSA abweichende Schleu-
senbetriebszeiten festsetzen oder Betriebsruhe anordnen,
soweit der Verkehrsbedarf und betriebliche Belange dies
erfordern oder zulassen.

4. Innerhalb der festgelegten Schleusenbetriebszeiten konnen die
WasserstraBen- und Schifffahrtsamter aus besonderen Griinden
(z. B. zur Wasserstandsregulierung) gesonderte oder verkirzte
Schleusungszeiten festlegen. In solchen Féllen konnen Warte-
zeiten auftreten.

5. In den Sommermonaten muss aufgrund der Wasserknappheit
mit Einschrankungen des Schleusenbetriebes gerechnet werden.
Sportboote kénnen dann nur noch in Gruppen oder gemeinsam
mit der Berufsschifffahrt geschleust werden. Dadurch kann es
zu deutlich langeren Schleusenzeiten kommen.

1.13 Fahrt bei unsichtigem Wetter - mit und ohne Radar -
§§ 6.30 bis 6.33

Begriffsbestimmung: Ein Zustand, bei dem die Sicht durch Nebel,
Schneefall, heftige Regenglisse oder ahnliche Ursachen einge-
schrankt ist.

Allgemeine Regeln fiir die Fahrt bei unsichtigem Wetter -

8 6.30

¢ Bei unsichtigem Wetter darf ein Kleinfahrzeug nur dann fahren,
wenn es Radar benutzen kann und mit einer Sprechfunkanlage
fur den Binnenschifffahrtsfunk ausgestattet ist, die auf Kanal 10
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oder den von der zustandigen Behérde zugewiesenen Kanal auf
Empfang geschaltet ist.

e FEin Kleinfahrzeug oder ein Verband, das oder der kein Radar
benutzen kann, muss unverzuiglich einen Liegeplatz aufsuchen,
wobei die Geschwindigkeit der verminderten Sicht, dem Ubrigen
Verkehr und den 6rtlichen Umstanden anzupassen ist.

e Beim Anhalten ist die Fahrrinne so weit wie moglich frei zu
machen.

Stillliegende Fahrzeuge - § 6.31

e Ein Kleinfahrzeug, das Sprechfunk benutzen kann, muss bei
unsichtigem Wetter seine Sprechfunkanlage auf Empfang ge-
schaltet haben. Sobald es Uber Sprechfunk vernimmt, dass sich
ein anderes Fahrzeug nahert oder sobald und solange es einen
langen Ton als Schallzeichen (Nebelzeichen) eines herankommen-
den Fahrzeugs vernimmt, muss es Uber Sprechfunk seine Position
mitteilen.

e Ein Kleinfahrzeug, das Sprechfunk nicht benutzen kann, kann -
sobald es und solange es einen ,langen Ton" als Schallzeichen
(Nebelzeichen) eines herankommenden Fahrzeugs hort - eine
Gruppe von Glockenschlagen geben und in langstens einer Minute
dieses wiederholen. Die Gruppe von Glockenschlagen lasst sich
durch Schlage von Metall auf Metall ersetzen.

¢ Bei gekuppelten Fahrzeugen gilt das Vorangestellte nur flr eines
der Fahrzeuge der Zusammenstellung.

Mit Radar fahrende Fahrzeuge - § 6.32

e Ein Kleinfahrzeug darf nur mit Radar fahren, wenn die Schiffsfiih-
rung neben dem erforderlichen Befahigungszeugnis ein ,Radar-
patent® besitzt und sie und eine zweite mit der Verwendung von
Radar vertraute Person sich standig im Steuerstand aufhalten.
Sofern in der Fahrtauglichkeitsbescheinigung des Fahrzeugs ein
,Radareinmannsteuerstand™ vermerkt ist, muss sich die zweite
Person nicht stéandig im Steuerstand aufhalten.

Nicht mit Radar fahrende Fahrzeuge - § 6.33

Fahrzeuge und Verbande, die kein Radar benutzen kénnen, missen

unverzilglich einen Liegeplatz aufsuchen und haben auf der Fahrt zu

diesem Folgendes zu beachten:

e Sie haben soweit wie méglich am Rand der Fahrrinne zu fahren.

e Als Schallzeichen ist ,ein langer Ton™ zu geben, der in Abstdanden
von langstens einer Minute zu wiederholen ist.
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e Auf dem Vorschiff ist ein Ausguck zu stellen, der sich in Sicht-
oder Horweite der Schiffsfiihrung/Verbandsfiihrung befindet oder
durch eine Sprechverbindung mit dieser verbunden ist.

e Anrufe Uber Sprechfunk mit Fahrzeugart, Namen, Fahrtrichtung,
Standort beantworten und mitteilen, dass es sich um keine
Radarfahrt handelt und die Vorbeifahrt absprechen.

e Beim Horen eines langen Tones eines anderen Fahrzeuges, mit
dem kein Sprechfunkkontakt zustande kommt, ist, sofern man
sich in Ufernahe befindet, an diesem Ufer zu bleiben, falls erfor-
derlich bis zur Vorbeifahrt des Anderen dort anzuhalten. Beim
Wechsel von einem Ufer zum anderen ist die Fahrrinne soweit
und so schnell wie mdglich freizumachen.

1.14 Regeln fir das Stillliegen - §§ 7.01 bis 7.05

Allgemeine Grundsadtze fiir das Stillliegen - § 7.01

6. Fahrzeuge und Schwimmkd&rper missen ihren Liegeplatz so
nahe am Ufer wahlen, wie es ihr Tiefgang und die ortlichen
Verhéltnisse gestatten. Sie diirfen keinesfalls die Schifffahrt
behindern. An Bdschungen ist vorsichtig heranzufahren.

7. Unbeschadet der im Einzelfall von der zustandigen Behorde
erteilten Auflagen muss die Schiffsflihrung den Liegeplatz fir
eine schwimmende Anlage so wahlen, dass die Fahrrinne fir
die Schifffahrt frei bleibt.

8. Die Besatzung muss stillliegende Fahrzeuge, Verbande,
Schwimmkorper sowie schwimmende Anlagen so verankern
oder festgemachen, dass sie ihre Lage nicht in einer Weise
verandern kénnen, die andere Fahrzeuge gefédhrdet oder
behindert. Dabei sind insbesondere Wind- und Wasserstands-
schwankungen sowie Sog und Wellenschlag zu beriicksichtigen.

9. Soweit auf Schifffahrtskandlen und in den Schleusenkandlen das
Stillliegen erlaubt ist, missen Fahrzeuge und Schwimmkd&rper
festgemacht werden.

Liegeverbot - § 7.02
Fahrzeuge und Schwimmko&rper sowie schwimmende Anlagen dirfen
nicht stillliegen:
a) auf Schifffahrtskandlen und in den Schleusenkandlen sowie
auf den Abschnitten der WasserstraB3e, fur die ein allgemei-
nes Stillliegeverbot besteht;
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b) auf den von der zustandigen Behdrde bekannt gegebenen
Strecken;

R

c) auf den durch das Tafelzeichen A.5 gekennzeichneten
Strecken, auf der Seite der WasserstraBe, auf der das
Tafelzeichen steht;

d) unter Bricken und Hochspannungsleitungen;

e) in Fahrwasserengen und in ihrer Nahe sowie auf Strecken,
die durch das Stillliegen zu Fahrwasserengen wiirden, und
in der Nahe solcher Strecken;

f) an den Einfahrten in und den Ausfahrten aus Hafen und
NebenwasserstraBen;

g) in der Fahrlinie von Fahren;

h) im Kurs, den Fahrzeuge beim Anlegen an Landebricken und
beim Abfahren benutzen;

i) auf Wendestellen;

j) seitlich neben einem Fahrzeug, das das untenstehende
Tafelzeichen fihrt, innerhalb des Abstandes, der auf dem
dreieckigen weiBen Zusatzschild in Metern angegeben ist;

k) auf den durch das Tafelzeichen A.5.1 gekennzeichneten
Wasserflachen, deren Breite auf dem Tafelzeichen in Metern
angegeben ist; die Breite bemisst sich vom Aufstellungsort
des Tafelzeichens;

) auf den durch das Tafelzeichen E.17 oder E.22 oder durch
das Tafelzeichen E.24 gekennzeichneten Wasserflachen.

j

Verbotszeichen A.5 (Anlage 7)

Verbotszeichen A.5
mit zuséatzlichem Verbotszeichen A.5.1
Schild (Anlage 7) (Anlage 7)

[ ] °
} Hinweiszeichen E.22
Hinweiszeichen E.17 / (Anlage 7)
(Anlage 7) ~"aa B (Fahrerlaubnis fiir

(Wasserskistrecke) Wassermotorréader)

Hinweiszeichen E.24
(Anlage 7)
(Kitesurfstrecke)
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Ankern und Verwendung von Pfahlen - § 7.03

1. Fahrzeuge und Schwimmkdorper sowie schwimmende Anlagen
dirfen nicht ankern:

a) auf Schifffahrtskanalen und in Schleusenkanalen sowie auf
den Abschnitten der Wasserstral3e, fiir die ein allgemeines
Ankerverbot besteht;

b) auf den durch das Tafelzeichen A.6 gekennzeichneten
Strecken, auf der Seite der WasserstraBBe, auf der
das Tafelzeichen steht; das Ankerverbot gilt von
50 m oberhalb bis 50 m unterhalb des Tafelzeichens.

2. Auf den Abschnitten, auf denen das Ankern nach Nummer 1
Buchstabe a verboten ist, diirfen Fahrzeuge und Schwimmkaor-
per sowie schwimmende Anlagen nur auf den Strecken ankern,
die durch das Tafelzeichen E.6 gekennzeichnet sind, und nur auf
der Seite der WasserstraBe, auf der das Tafelzeichen steht.

Auf den Strecken nach Satz 1 ist es verboten, einen Pfahl in oder
auf den Grund zu driicken. Abweichend von Satz 2 kann die zustan-
dige Behorde fiir Fahrzeuge zur Durchfiihrung von Bauarbeiten

zur Durchfiihrung von Bauarbeiten die Verwendung eines Pfahles
zulassen.

Verbotszeichen A.6 Hinweiszeichen E.6
(Anlage 7) (Anlage 7)

Festmachen - § 7.04
1. Fahrzeuge und Schwimmkorper sowie schwimmende Anlagen
dirfen am Ufer nicht festmachen:

a) auf Schifffahrtskanalen und in Schleusenkanélen sowie auf
den Abschnitten der Wasserstral3e, fiir die ein allgemeines
Festmacheverbot besteht;

b) auf den durch das Tafelzeichen A.7 gekennzeichneten
Strecken auf der Seite der WasserstraBe, auf der das
Tafelzeichen steht.

2. Auf den Abschnitten, auf denen das Festmachen am Ufer nach

Nummer 1 Buchstabe a verboten ist, dirfen Fahrzeuge und

Schwimmkérper sowie schwimmende Anlagen nur auf den
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Strecken festmachen, die durch das Tafelzeichen E.7 gekenn-
zeichnet sind, und nur auf der Seite der WasserstraBBe, auf der

das Tafelzeichen steht.
L Verbotszeichen A.7

(Anlage 7)

Hinweiszeichen E.7
(Anlage 7)

4. Es ist nicht erlaubt, Baume, Gelander, Pfahle, Grenzsteine,
Saulen, Eisenleitern, Handlaufe und dhnliche Gegenstande
zum Festmachen oder zum Verholen zu nutzen.

Liegestellen - § 7.05

Aufgrund der vielfaltigen Moéglichkeiten, Liegestellen gesondert fir
spezielle Fahrzeuge kennzeichnen zu kénnen, erfolgt auch hier nur
eine Auswahl in der Benennung und der Darstellung.

Alle weiteren Schifffahrtszeichen der Anlage 7

1. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5 aufgestellt ist,
dirfen Fahrzeuge und Schwimmkaérper nur auf der Seite der
WasserstraBe stillliegen, auf der das Tafelzeichen steht. Der
zusatzliche Pfeil neben dem Hauptzeichen gibt an, in welcher
Richtung der Strecke das Hauptzeichen gilt. Das Schild unter
dem Hauptzeichen gibt eine ergédnzende Erklarung oder Hinwei-
se zum Hauptzeichen.

2. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.1 aufgestellt
ist, dirfen Fahrzeuge und Schwimmkd&rper nur auf einer
Wasserflache stillliegen, deren Breite auf dem Tafelzeichen in
Metern angegeben ist. Die Breite bemisst sich vom Aufstellungs-
ort des Tafelzeichens.

Hinweiszeichen E.5 (Anlage 7)
mit Zusatztafel und Richtungspfeil
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4. Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.2 aufgestellt
ist, dirfen Fahrzeuge und Schwimmkd&rper nur auf der Wasser-
flache zwischen den zwei Entfernungen stillliegen, die auf dem
Tafelzeichen in Metern angegeben sind. Beide Entfernungen
bemessen sich vom Aufstellungsort des Tafelzeichens.

Auf Liegestellen, bei denen das Tafelzeichen E.5.3 aufgestellt
ist, dirfen auf der Seite der WasserstraBe, auf der das Tafelzei-
chen steht, nicht mehr Fahrzeuge und Schwimmkdrper nebenei-
nander stillliegen, als auf dem Tafelzeichen in romischen Zahlen
angegeben ist.

(6]

Hinweiszeichen E.5.1
(Anlage 7)

Hinweiszeichen E.5
(Anlage 7)

IV

Hinweiszeichen E.5.2
(Anlage 7)

Hinweiszeichen E.5.3
(Anlage 7)

1.15 Bade- und Schwimmverbot - § 8.10

1. Das Baden und Schwimmen ist verboten:

a) im Bereich bis zu 100 m ober- und unterhalb einer Briicke,
eines Wehres, einer Hafeneinfahrt, einer Liegestelle oder
einer Anlegestelle fiir die Fahrgastschifffahrt,

b) im Schleusenbereich,

c) im Arbeitsbereich von schwimmenden Geraten,

d) an einer durch das Tafelzeichen A.20 bezeichneten Stelle.

Nen

"~ G| Verbotszeichen A.20
(Anlage 7)

3. Vorschriften, die das Baden oder Schwimmen an anderen als
den vorgenannten Stellen einschrédnken oder verbieten, bleiben
unberthrt.

4. Badende und Schwimmende miissen sich so verhalten, dass ein
in Fahrt befindliches Fahrzeug oder ein Verband nicht behindert
wird.



Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge

2 Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge

Nach der Verordnung Uber die Kennzeichnung von Kleinfahrzeugen
in der Binnenschifffahrt miissen Sportboote mit Liegeplatz (Heimat-
hafen) in Deutschland und einer Motorleistung von mehr als 2,21 kW
(3 PS) sowie Segelboote mit mehr als 5,5 m Lédnge auf Binnenschiff-
fahrtsstraBen gekennzeichnet sein.

Fir die amtliche Kennzeichnung gibt es diese Mdéglichkeiten:

e mit einem von einem WSA erteilten amtlichen Kennzeichen

oder

e mit der fir das Schiff erteilten Schiffregisternummer, gefolgt von
dem Kennbuchstaben B und mit Namen und Heimathafen des
Fahrzeuges

oder

e mit dem Funkrufzeichen oder der IMO-Nummer (Seeschiffsregister)

oder

e mit der Nummer des vom Bundesamt fiir Seeschifffahrt und
Hydrographie ausgestellten Flaggenzertifikats, gefolgt vom
Kennbuchstaben F.

Die Kennzeichnung mit einem amtlich anerkannten Kennzeichen ist

zudem wie folgt méglich:

e mit der Nummer des Internationalen Bootsscheins - IBS - fir
Wasserfahrzeuge, gefolgt von dem Kennbuchstaben M fir Deut-
scher Motoryachtverband e. V., S fiir Deutscher Segler-Verband
(DSV) oder A fur Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC)

oder

e mit einem nach Landesrecht zugeteilten amtlichen und vom Bun-
desministerium fir Digitales und Verkehr (BMDV) anerkanntem
Kennzeichen.

Sportboote, die der Kennzeichnungspflicht nicht unterliegen (Ruder-
oder Paddelboote, Segelboote unter 5,5 m Lange, Motorboote mit
weniger als 2,21 kW (3 PS) Motorleistung), missen nach der
BinSchStrO mit ihrem Namen oder ihrer Devise auBenbords auf
beiden Seiten des Fahrzeugs in gut lesbaren, mindestens 10 cm
hohen lateinischen Schriftzeichen dauerhaft gekennzeichnet sein.
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AuBerdem sind der Name und die Anschrift der Eigentimerin oder
des Eigentiimers an der Innen- oder AuBenseite des Kleinfahrzeugs
anzubringen.

Fur Sportboote mit Heimathafen im Ausland bzw. Eigentimerinnen
und Eigentimern mit auslandischem Wohnsitz enthalt die Vorschrift
Sonderregelungen.

Die Zuteilung eines Kennzeichens ist in allen Féllen kostenpflichtig.

Fir die Zuteilung des amtlichen Kennzeichens sind diese Unterlagen
erforderlich:

Antragsvordruck

Kopie des glltigen Personalausweises (beide Seiten)
Eigentumsnachweis in Kopie (Kaufvertrag/Rechnung) vom Boot
und vom Motor

Nachweis Uber die gezahlte Antragsgebuhr

Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge in der Binnenschifffahrt

Bei Eigentimerwechsel/Verkauf ist die ausstellende
Behorde/Institution unverziglich zu informieren.
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3 Sicherheit an Bord

Fahrzeugfiihrung

Schatzen Sie Ihre Kenntnisse kritisch ein. Auch wenn Sie die Befahi-
gung zum Fihren eines Sportbootes nachgewiesen haben, sammeln
Sie zunachst am Tage praktische Erfahrungen in geschiitzten Gewas-
sern, auf denen die Berufsschifffahrt nur wenig unterwegs ist.
Unterrichten Sie Ihre Besatzung und Gaste lber Sicherheitsvorkeh-
rungen. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Besatzung und Gaste
sicher an Bord bewegen, Arme und Beine nicht auBenbords hdangen
lassen und auf Segelbooten den Gefahrenbereich des GroBbaums
meiden. Bestimmen und unterweisen Sie ein geeignetes Besat-
zungsmitglied als Ihre Vertretung.

Fahrzeug

Machen Sie sich mit den Mandvriereigenschaften und den Einrich-
tungen Ihres Fahrzeuges vertraut. Fahrzeug und Einrichtungen
miussen sich in einem fahr- und funktionstiichtigen Zustand
befinden.

Ausriistung der Fahrzeuge

Folgende Sicherheitsausriistung wird je nach Fahrzeugart

empfohlen, z.B.:

e Ohnmachtssichere Rettungswesten nach DIN EN 1SO12402-4

¢ Anker mit langer Leine (Regel: Schiffslange x 3, mindestens 20 m)

e Leinen zum Festmachen

¢ Bootshaken

e Paddel

e Riemen

e Fender

e Tragbarer Feuerldscher der Brandklasse ABC, entsprechend DIN
14406, amtlich gepriift, gebrauchsfertig und leicht erreichbar
montiert

e Erste-Hilfe-Ausriistung

e SchopfgefaB oder eine von Hand bedienbare Bilge-Pumpe

¢ Rote Flagge zur Kennzeichnung der Mandvrierunfahigkeit
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e Handlampen, davon eine besonders lichtstark, die auch zum
Geben von Notsignalen geeignet ist, spritzwassergeschitzt,
mit Reserve-Batterien und Birnen

e Aktiver und passiver Radar-Reflektor

e Absperrventile an allen Kraftstofftanks

e Zugelassene UKW-Sprechfunkanlage

e Empféngergerat fiir Wetterberichte

e Rettungsring oder ein Schwimmkissen mit umlaufender Greifleine

e Schwimmfahige Rettungsleine von mind. 16 m Lange

e Entsprechendes Werkzeug

e Ersatzteile

e Reservekanister

¢ Nebelhorn

Reiseplanung

Informieren Sie sich Uber das vorgesehene Fahrtgebiet. Machen Sie
sich mit den Schifffahrtsvorschriften vertraut. Studieren Sie das
entsprechende Kartenmaterial und nautische Verdéffentlichungen.

Wetter

Informieren Sie sich Uiber die herrschenden und vorhergesagten
Wetterverhaltnisse. Treten Sie nie eine Fahrt an, ohne den Wetter-
bericht gehort zu haben und beobachten Sie die Wetterentwicklung.

Nebel

Verlassen Sie keinen sicheren Liegeplatz bei Nebel. Sollte Sie der
Nebel oder schlechte Sicht tberraschen, verlassen Sie umgehend
das Fahrwasser und die Schifffahrtswege, suchen Sie zum eigenen
Schutz einen sicheren Ort auf und achten auf Schallsignale.

Berufsschifffahrt

Halten Sie sich von der Berufsschifffahrt fern. Halten Sie sich
rechts im Fahrwasser. Beachten Sie unbedingt den Vorrang der
Berufsschifffahrt. Sie konnen nicht verlangen, dass diese Ihnen
ausweichen.
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Segelfahrzeuge
Vorsicht beim Kreuzen. Berufsschifffahrt nicht behindern, weichen
Sie eindeutig erkennbar aus.

Ausguck

Halten Sie stets gehorig Ausguck. Zur Verhinderung von Kollisionen,
zum Erkennen treibender Gegenstdnde oder anderer Gefahren.
Durch Ihre Aufmerksamkeit kdnnen Sie Notlagen anderer Sportfahr-
zeuge entdecken und Hilfe leisten.

Person iiber Bord
Treffen Sie MaBnahmen gegen das Uberbordfallen und priifen Sie die
Méglichkeiten, Uberbordgefallene zu bergen.

Verbot des Schleusens von Stand-up-Paddle-Boards

Seit dem 10. August 2018 ist das Schleusen von Gegenstanden
verboten, auf denen kein sitzender Aufenthalt von Personen mdoglich
ist, keine Festmacheeinrichtung und keine Absturzsicherungen
gegen das Uberbordgehen von Personen vorhanden sind. Hiervon
sind insbesondere sogenannte Stand-up-Paddle-Boards betroffen,
die damit kinftig im Bereich von Schleusen an Binnenschifffahrts-
straBen umgetragen werden mussen. Ein Betretungsrecht der
Schleusenbereiche ist hiermit nicht verbunden.

Schleusen an BinnenschifffahrtsstraBen nach § 1 Absatz 2

Allgemeinverfigung zur Regelung der Benutzung von ‘
Satz 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes ~—
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Verhalten im Notfall

In der Schifffahrt ist es ein selbstverstandliches Gebot, in Not
geratenen Menschen und Fahrzeugen jede mdgliche Hilfe zu leisten.
Hilfeleistungen untereinander sind erste und vornehmste Pflicht
eines jeden Schifffahrtstreibenden - aber auch gesetzliche Ver-
pflichtung.

Ein in Not befindliches Fahrzeug, das Hilfe herbeirufen will, kann

folgende Zeichen geben:

e bei Tag: kreisformiges Schwenken einer roten Flagge oder eines
sonstigen geeigneten Gegenstandes;

e bei Nacht: kreisformiges Schwenken eines Lichtes beliebiger
Farbe oder Lauten einer Glocke oder wiederholte Abgabe langer
Tdne.

§ 3.30 Notzeichen

BMDV-Broschiire ,Sicherheit auf dem Wasser"
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4 ELWIS und NIF

Was ist der Elektronische WasserstralRen-Informations-
service (ELWIS)?

www.elwis.de ist ein Onlineangebot der WSV. Uber ELWIS veréffent-
lichen wir alle schifffahrtsrelevanten Informationen fir die deut-
schen BundeswasserstraBen im Binnen- und dem Seebereich.

Mit Hilfe dieser Informationen erhdhen wir die Sicherheit auf dem
Wasser und erleichtern die Planung von Fahrten. Das besondere an
ELWIS-Informationen ist die geblindelte Darstellung aller fur die
Schifffahrt relevanter Informationen an einer zentralen Stelle. Durch
regelmaBige Qualitatssicherung stellen wir sicher, dass die Inhalte
der veroffentlichten Informationen richtig, aktuell und vollstédndig
sind. Die Mdglichkeit der kartenbasierten Darstellung, die auch
standortbezogen genutzt werden kann, und die Serviceerweiterung
ELWIS-Abo machen den Service noch attraktiver und steigern die
Nutzungsfreundlichkeit.

Funktionen im Uberblick

Informationen fiir die Binnenschifffahrt:

e Nachrichten fir die Binnenschifffahrt Deutschlands und der
Nachbarlander

e Schleuseninformationen (Betriebszeiten/Sperrungen)

e Fahrrinnen- und Tauchtiefen

e Verkehrsinformationen

Schifffahrtsrecht, Schiffszulassungen, Patente und Freizeitschifffahrt:

e Schnellzugriff zu Rechtsverordnungen, Wasserski- und Wasser-
motorradstrecken

e WasserstraBenbezogene Hinweise zum Befahren der verschiede-
nen WasserstraBen

Daten und Fakten:

e Ubersichten zu Liegestellen der Berufs- und Sportschifffahrt

e Erklérungen zu Begriffen, z.B. Abladetiefe, Einsinktiefe oder
Fallstufe

Adressen:
e Adressen internationaler Organisationen und nationaler Behdrden
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Was ist ELWIS-Abo?

ELWIS-Abo ist eine Serviceerweiterung in ELWIS. Nutzende haben
hier die Moglichkeit, differenziert Informationen aus ELWIS zu
abonnieren. So ist z.B. wéahlbar, ob die Ubermittlung des Wasser-
standes fir einen bestimmten ausgewahlten Pegel oder nur die
Uber- oder Unterschreitung eines individuell festgelegten Wertes
bei diesem Pegel erfolgen soll.

Auch Verkehrsinformationen auf den BundeswasserstraBen und neue
bzw. gednderte Inland-ENC sind Informationsinhalte.

Alle Gber ELWIS und ELWIS-Abo veréffentlichten Informationen stellt
die WSV kostenfrei zur Verfiigung.

Kontakt
Wenn Sie thematische Anfragen zu den Inhalten von ELWIS haben,
wenden Sie sich an: info@elwis.de

Wenn Sie Hilfe beim Log-in oder der Datenauswahl in ELWIS-Abo
bendtigen, wenden Sie sich an: webmaster@elwis.de

ELWIS

Nautischer Informationsfunk (NIF)

Weiterhin haben Schiffs- und Bootsfiihrende die Mdéglichkeit, sich
mit Hilfe des Nautischen Informationsfunks (NIF) Gber Ereignisse,
Verkehrsregelungen, Havarien und Schleusensperrungen zu infor-
mieren. Die dafur notwendigen UKW-Sprechfunkkandle sind im
jeweiligen aktuellen Handbuch fir den Binnenschifffahrtsfunk -
Regionaler Teil Deutschland - enthalten.

Handbuch Binnenschifffahrtsfunk
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5 Befahigungsnachweise

Fihrende von Sportfahrzeugen mit mehr als 11,03 kW Antriebs-
leistung bendtigen einen Sportbootfiihrerschein-Binnen. Untersu-
chungspflichtige Sportfahrzeuge sind Schiffe mit einer Lange von
20 m oder mehr bzw. Schiffe, deren Produkt aus L x B x T ein
Volumen von 100 m3 oder mehr ergibt.

Sportpatent und Sportschifferzeugnis

Das Sportpatent bzw. Sportschifferzeugnis berechtigt zum Fihren
eines Sportfahrzeuges mit einer Lange von weniger als 25 m auf
allen BinnenschifffahrtsstraBen des Bundes. Fir das Fiihren von
Sportfahrzeugen mit einer Lange von 20 m und mehr ist fir das
Befahren des Rheins zwischen km 335,29 (Schleuse Iffezheim) und
km 857,40 (Spyck’sche Fahre) der Nachweis spezifischer Strecken-
kenntnisse erforderlich. Der Nachweis ldsst sich im Befahigungs-
zeugnis oder in einem Streckenzeugnis zum Sportpatent vermerken.

Das Fuhren von Sportfahrzeugen mit einer Lange von 20 m und
mehr ist auf bestimmten WasserstraBen oder WasserstraBenab-
schnitten (Elbe, Weser und Donau) nur gestattet, wenn diese im
Beféahigungszeugnis oder in einem Streckenzeugnis zum Sportpatent

vermerkt sind.
Sportbootfiihrerscheine
Kleinschifferzeugnis

Mit dem Inkrafttreten der neuen Binnenschiffspersonalverordnung
zum 18. Januar 2022 wurden die Nutzungsmadglichkeiten von
Sportbootflihrerscheinen zu gewerblichen Zwecken umfassend neu
geregelt und durch das neue sogenannte Kleinschifferzeugnis
erganzt. Wer einen Sportbootfiihrerschein besitzt, darf grundsatzlich
nur noch Sportboote im Sinne der Sportbootfiihrerscheinverordnung
fihren. Das heiB3t, der Sportbootfihrerschein gilt nur noch fur
Sport- und Freizeitzwecke. Im Rahmen einer Ubergangsbestimmung
ist es aber noch bis zum 17. Januar 2027 mdglich, gewerblich,
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beruflich oder dienstlich genutzte Fahrzeuge mit einer Lange von
weniger als 20 m mit einem Sportbootfiihrerschein zu fihren. Das
Kleinschifferzeugnis kann mit Vorlage des Sportbootfiihrerscheines
beantragt werden.

Gewerbliche Nutzung von Sportbootfiihrerscheinen

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Kleinschifferzeugnis

1. Mustermann

2. Erika

3u. 12.08.1968 3. Berlin
4. 12345678

7. 01.02.2022 8. 11.08.2024

%. Generaldirektion Wasserstrafen wnd Schifffahrt
10.R; W

. o

12. Fehrtgebiet Edertalsperre

MUSTER 6. .\nusnae:unmnnzh

Sprechfunkzeugnis

Alle mit Sprechfunk ausgertsteten Fahrzeuge - auch Kleinfahrzeuge
- missen wahrend der Fahrt stéandig im Verkehrskreis Schiff — Schiff
empfangsbereit sein. Die Benutzung des Sprechfunks unterliegt den
allgemeinen Bestimmungen der Binnenschifffahrt-Sprechfunkverord-
nung und den Verkehrsvorschriften. Um den Sprechfunk nutzen zu
kénnen, ist ein Sprechfunkzeugnis fir den Binnenschifffahrtsfunk,
genannt UBI, erforderlich.
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6 Zusatzliche Bestimmungen fiir das Befah-
ren von Mosel, Saar und Lahn

Hinweis:
Bestimmungen fiir das Befahren von franzésischen WasserstraBen sind
bei den zustandigen franzésischen Behodrden zu erfragen.

6.1 Zuldssige Fahrgeschwindigkeiten

Mosel

Auf der Mosel betragt die zuldassige Hochstfahrgeschwindigkeit
gegenliber dem Ufer allgemein 30 km/h einschlieBlich der Altwasser
im franzosischen Abschnitt und 15 km/h auf den franzosischen
Kanalstrecken.

Diese Geschwindigkeitsbeschrankung gilt nicht:

o flr Kleinfahrzeuge auf freien Flussstrecken, solange die in Fahrt-
richtung einsehbare Wasserflache frei von anderen Verkehrsteil-
nehmenden ist. Hierbei darf die Geschwindigkeit gegeniiber dem
Ufer 60 km/h nicht Uberschreiten.

o flr Kleinfahrzeuge, die einen oder mehrere Wasserskilaufende auf
den flr das Wasserskilaufen durch das Zeichen E.17 freigegebe-
nen Strecken ziehen.

e flr Fahrzeuge mit Sondererlaubnis, welche die zustédndige Behor-
de im Rahmen einer nach § 1.23 Moselschifffahrtspolizeiverord-
nung (MoselSchPV) genehmigten Veranstaltung erteilt hat.

e fiir Fahrzeuge der Uberwachungsbehérden, welche die Bezeich-
nung nach § 3.27 MoselSchPV fihren.

o flr bestimmte Strecken, auf denen die zustandige Behodrde be-
fristet oder unbefristet eine abweichende Hochstgeschwindigkeit
zugelassen hat.

Abweichend von diesen und anderen Vorgaben miissen Kleinfahr-
zeuge mit Maschinenantrieb vor Badeufern und Zeltplatzen ihre
Geschwindigkeit rechtzeitig verringern (§ 6.02a Nr. 6 MoselSchPV).
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Saar

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit gegenliber dem Ufer betragt

a) von der Saarmiindung bis Saar-km 87,20 16 km/h,

b) von km 87,20 bis zur deutsch-franzésischen Grenze bei Saarge-
mund (lothr. km 64,795) 8 km/h.

Lahn

Die Hochstgeschwindigkeit fir Kleinfahrzeuge betragt 12 km/h
(ausgenommen Boote mit Wasserskilaufenden in den ausgewiese-
nen Streckenabschnitten).

BuB- und Verwarnungsgeldkatalog Binnen- und
— / SeeschifffahrtsstraBen

6.2 Fahrrinnentiefe

Mosel

Die Fahrrinnentiefe betragt

e von der Moselmiindung bis zur Schleuse Koblenz 2,50 m bei
gleichwertigem Wasserstand (GIW) des Rheins und

e von der Schleuse Koblenz bis zu der deutsch-franzdsischen
Grenze 3 m.

Saar

Die Fahrrinnentiefe betragt

e von der Saarmindung bis zum Ende der ausgebauten Strecke in
Saarbriicken bei Saar-km 87,2 3 m,

e von Saar-km 87,2 bis zur deutsch-franzdsischen Grenze bei Saar-
gemund (lothr. km 64,975) 2 m.

Lahn

1. Miindungsstrecke (Lahn-km 136,3-137,3)

Miindung bis Hafeneinfahrt Lahnstein:

e 40 m Fahrrinnenbreite

e 2,10 m Wassertiefe bei GIW (rechnerischer Wasserstand des
Rheins, der nur an 20 eisfreien Tagen im Jahr unterschritten wird,
entspricht Pegel Koblenz = 77 cm)

e SchiffsgréBen bis 110 m Lénge, 11,40 m Breite
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Hafen Lahnstein bis Schleuse Lahnstein
e 14 m Fahrrinnenbreite
e 1,60 m Wassertiefe bei GIW

2. Voll staugeregelte Strecke (km 70,0-136,3)

e 12 m Fahrrinnenbreite

e 1,60 m Fahrrinnentiefe

e SchiffsgréBen bis 42 m Lange, 5,80 m Breite (km 134,1-136,3)
und 34 m Lange, 5,26 m Breite (km 70,0-134,1)

Niedrigste Durchfahrtshohe bei hochstem Schifffahrtswasserstand
(HSW): 3,61 m alte Bahnhofsbriicke Bad Ems, Lahn-km 124,53
(3,20 m im rechten Briickenbogen)

3. Teilweise staugeregelte Strecke (km -11,075 bis km 70,0)
Einige der festen Wehre lberstauen den Fluss nicht bis zum néachs-
ten Wehr, daher gibt es teilweise freies Gefalle mit geringen Wasser-
tiefen.

6.3 Besondere Veranstaltungen

Sportliche Veranstaltungen (Regatten usw.), Wasserfestlichkeiten
und sonstige Veranstaltungen, die die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs beeintrachtigen kénnen, bedlirfen der Erlaubnis der
Strom- und Schifffahrtspolizeibeh6rde (WSA Mosel-Saar-Lahn).

6.4 Stillliegen, Ankern und Festmachen

Saar

Auf der Saar besteht Ankerverbot. Das Stillliegen ist nur an den
dafir ausgewiesenen Liegestellen und fir die vor Ort vorgegebene
maximale Dauer zugelassen. Sofern nicht anders gekennzeichnet,
ist die Benutzung der Liegestelle nur in einer Schiffsbreite zuldssig.
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6.5 Schifffahrt bei Hochwasser

Mosel

! Pegel Cochem

Pegel Trier

Sportboote im Hafen Traben-Trarbach
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Saar

Ist der HSW erreicht oder Uiberschritten, besteht Fahrverbot. Aus-
klnfte erteilen die Schleusenbetriebsstellen und das WSA Mosel-
Saar-Lahn, Dienstort Saarbrlicken.

Im Einzelnen gilt:

1. Hat der Wasserstand der Mosel am Pegel im Unterwasser der
Staustufe Grevenmacher (Mosel km 212,50) 520 cm (HSW)
erreicht oder Uberschritten, ist die Schifffahrt auf der Saar von
der Saarmiindung bis zur Schleusengruppe Kanzem verboten.
(Informationen hierzu Gber die Schleuse Kanzem,

Tel.: +49 6501 12417)

2. Hat der Wasserstand am Pegel Fremersdorf (km 48,51) 390 cm
(HSW) erreicht oder lberschritten, ist die Schifffahrt von der
Schleusengruppe Kanzem bis zum Unterwasser der Schleuse
Lisdorf verboten. (Informationen hierzu unter
Tel.: +49 681 83083-300)

3. Hat der Wasserstand am Pegel Saarbriicken-Sankt Arnual
(km 90,82) 290 cm (HSW) erreicht oder lberschritten, ist die
Schifffahrt von der Schleuse Lisdorf bis zum Unterwasser der
Schleuse Saarbriicken verboten. (Informationen unter
Tel.: +49 681 83083-200)

4. Hat der Wasserstand am Pegel Saarbriicken-Sankt Arnual
(km 90,82) 230 cm (HSW) erreicht oder Uberschritten, ist die
Schifffahrt von der Schleuse Saarbriicken bis zum Unterwasser
der Schleuse Glidingen verboten.

Lahn
Bei einem Pegelstand tber 360 cm am Pegel Kalkofen

(Tel. +49 6439 19429) ist die Schifffahrt im Bereich von Lahn-
km 70,00 (Steeden) bis zur Schleuse Lahnstein verboten.

Pegel Leun

Pegel Kalkofen .
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6.6 Umwelt und Naturschutz

Helfen Sie mit, die Lebensmdglichkeiten von Pflanzen und Tieren an
Mosel, Saar und Lahn zu bewahren und zu férdern, indem Sie
folgende Regeln beachten:

Fahren Sie nicht in Réhrrichtbestande, Schilfgirtel, Teich- und
Seerosenbereiche und Ufergehdlze. Meiden Sie Kies- und Sand-
banke (Rast- und Aufenthaltsplatz von Vdgeln) sowie seichte
Uferbereiche (Laichgebiete).

Befolgen Sie in Naturschutzgebieten unbedingt die geltenden
Vorschriften.

Helfen Sie mit, das Wasser sauber zu halten. Abfalle gehdren
nicht ins Wasser. Benutzen Sie ausschlieBlich die sanitdren Anla-
gen an Land.

Lassen Sie beim Stillliegen den Motor Ihres Bootes nicht unnétig
laufen, um die Umwelt nicht zusatzlich durch Abgase zu belasten.
Vermeiden Sie insbesondere in Ortschaften, an Campingplatzen
und in Erholungsbereichen unndtigen Larm.

An der Saar und der Lahn wird in erheblichem Umfang geangelt.
Halten Sie ausreichend Abstand von angelnden Personen.
Vermeiden Sie (bermaBigen Sog- und Wellenschlag.

Fahrverbote auf der Mosel
Es ist untersagt, die Bundeswasserstra3e Mosel in folgenden
Bereichen zu befahren:

im Naturschutzgebiet , Insel Taubengrin® (zwischen Ediger und
Nehren): die Wasserflache zwischen der Insel Taubengrin und
dem rechten Moselufer von Mosel-km 69,990 bis Mosel-km
70,640,

im Naturschutzgebiet ,Pommerheld" (zwischen Klotten und Pom-
mern): In der Zeit vom 15. Oktober bis zum 31. Marz ist die Was-
serflache in einer Breite von 40 m entlang dem rechten Moselufer
von Mosel-km 43,500 bis Mosel-km 47,000 nicht zu befahren
sowie zwischen dem Parallelwerk bei Mosel-km 45,000 und dem
rechten Moselufer. Es ist auch untersagt, an der - in FlieBrichtung
der Mosel gesehen - linken Seite des Parallelwerks anzuhalten
oder stillzuliegen.
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Fahrverbote auf der Lahn

Es ist untersagt, im Bereich des Naturschutzgebietes ,Nieverner
Wehr" den Wehrarm von Lahn-km 128,55 bis Lahn-km 129,35 und
im Bereich der Staustufe Hollerich den Unterwasserwehrarm zu
befahren.

6.7 Besondere Gefahren an allen Staustufen

Das Heranfahren an die Wehre und Kraftwerke ist sowohl vom
Oberwasser als auch vom Unterwasser her wegen der damit ver-
bundenen Lebensgefahr verboten. Die Wehréffnungen werden bei
starkerer Wasserfiihrung tberstrémt und dadurch Fahrzeuge im
Oberwasser in gefahrlicher Weise zum Wehr hingezogen. Im Unter-
wasser entstehen gefahrliche Walzen und Wirbel, in die ein Kleinfahr-
zeug leicht hineingerat, aber nicht wieder herauskommt.
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7 Wassersport auf Mosel, Saar und Lahn

7.1 Wasserski

: z Hinweiszeichen E.17

(Anlage 7)

Auf den freigegebenen Strecken und Wasserflachen ist das Was-
serskilaufen in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
erlaubt, sofern nicht durch Zusatzschilder unter den Tafelzeichen
bestimmte Zeiten festgesetzt sind. Bei verminderter Sicht ist das
Wasserskilaufen verboten. Neben der Schiffsfiihrung ist das Motor-
boot mit einer weiteren geeigneten Person zu besetzen, die in der
Lage ist, die geschleppte Person sowie die Fahrtstrecke zu beobach-
ten. Wahrend der Vorbeifahrt an Fahrzeugen und Schwimmkdorpern
sowie schwimmenden Personen und Badenden miussen sich Was-
serskilaufende im Kielwasser des schleppenden Fahrzeuges halten.
Schleifen- und Slalomfahrten sind dabei untersagt.

Ein Wassermotorrad darf Wasserskilaufende nur ziehen, wenn es
zusatzlich zu den Anforderungen Uber ausreichende Kippstabilitat
verfligt und sein Typ in einer amtlichen Liste (Verkehrsblatt) des

BMDV enthalten ist.

Wasserskiverordnung




Freigegebene Wasserskistrecken

Mosel

km-
Begrenzung

6,00 - 8,30
9,70 - 10,70
24,27 - 25,30
27,25 - 28,45
38,30 - 39,00
39,00 - 39,92
45,93 - 47,00
48,20 - 49,80

52,50 - 54,20
62,00 - 62,90
79,80 - 81,20
83,00 - 85,24

92,40 - 93,00

104,88 - 105,60
108,20 - 109,10
109,60 - 110,50
126,20 - 128,70
142,00 - 143,00
147,20 - 147,80

167,10 - 168,50
173,00 - 174,50
178,30 - 180,05

196,30 - 198,70
201,80 - 202,60

Lage

unterhalb Lay
unterhalb Winningen
Héhe Alken

oberhalb Brodenbach
unterhalb Karden
Héhe Karden

unterhalb Klotten

Wassersport auf Mosel, Saar und Lahn

Breite
vom
linken
Ufer

50 m

50 m

unterhalb StraBenbriicke

Cochem-Cond

oberhalb Cochem-Sehl

Héhe Poltersdorf

zwischen Alf und St. Aldegund

50 m

zwischen Merl und Briicke

Alf-Bullay

zwischen Plnderich und Brie-

del

unterhalb Traben-Trarbach

unterhalb Wolf

unterhalb StraBenbriicke Wolf

unterhalb Bernkastel-

50 m
50 m

Kues

oberhalb Staustufe Wintrich

unterhalb StraBenbriicke

Piesport

oberhalb Staustufe Detzem

100 m

zwischen Mehring und Longen

oberhalb StraBenbriicke

Schweich

oberhalb Staustufe Trier

unterhalb Igel

Breite
vom
rechten
Ufer

50 m

50 m

50 m

50 m

100 m

100 m

100 m
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km-
Begrenzung

206,30 - 207,20
213,50 - 214,80
216,80 - 218,20
223,90 - 225,00
230,60 - 231,50

233,60 - 235,00

236,00 - 237,00

Saar
Auf der Saar ist das Wasserskilaufen bis auf Weiteres untersagt.
Jeder Missbrauch wird geahndet.

Lage Breite
vom
linken
Ufer

unterhalb Wasserbillig 70 m

zwischen Wellen und Machtum
zwischen Nitteln und Ahn 50 m
zwischen Ehnen und Wehr

oberhalb Staustufe Palzem-
Stadtbredimus

zwischen StraBenbriicke
Remich und Bech

zwischen Bech und
Schwebsauge

Breite
vom
rechten
Ufer

Hinweise Uber das Wasserskilaufen auf der Mosel in der
deutsch-luxemburgischen Grenzstrecke (Kondominium)
zwischen km 205,880 und km 242,200
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Lahn

km-Begrenzung Lage Bemerkungen

13,90 - 15,60 unterhalb Wetzlar von 10:00 Uhr bis
Sonnenuntergang

34,80 - 36,20 Héhe Léhnberg ausgenommen jeden 1. und
3. Sonntag im Monat;
von 10:00 bis 12:00 Uhr und
15:00 Uhr bis Sonnuntergang

103,60 - 104,80 unterhalb StraBen- von 10:00 Uhr bis

briicke Laurenburg Sonnenuntergang

7.2 \Wassermotorrad

Das Fahren mit Wassermotorradern ist grundsatzlich nur innerhalb
der daflir freigegebenen Wasserflachen gestattet (quadratische
blaue Tafel mit stilisiertem Wassermotorrad).

=

Hinweiszeichen E.22 (Anlage 7)

Beim Fahren mit Wassermotorradern (,Wasserskibob", ,Wasserscoo-
ter", ,Jetbike" oder ,Jetski" oder sonstigen gleichartigen Fahrzeu-
gen) ist Folgendes zu beachten:

e Es ist nur erlaubt, auBerhalb der freigegebenen Wasserflachen zu
fahren, um die nachstgelegene freigegebene Wasserflache zu er-
reichen; ansonsten sind Touren- und Wanderfahrten zugelassen,
wenn Fahrende dabei einen stetigen, klar erkennbaren Gerade-
auskurs einhalten.

e Beim Fahren auf den freigegebenen Wasserflachen darf niemand
gefahrdet oder behindert werden.

¢ Die Fahrtgeschwindigkeit ist so einzurichten, dass Anlagen,
Schifffahrtszeichen und die Ufervegetation nicht beschadigt
werden; dazu ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m
einzuhalten.
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Die Fahrten dirfen nur stattfinden

e in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, jedoch nicht vor Son-
nenaufgang und nach Sonnenuntergang,

e bei Wetter mit einer Sicht von mehr als 1000 m,

e wenn durch entsprechende technische Einrichtungen sicherge-
stellt ist, dass sich im Fall des Uberbordgehens der fahrenden
Person der Motor automatisch abschaltet oder auf kleinste Fahr-
stufe zurtickschaltet und dass das Wassermotorrad eine Kreis-
bahn einschlagt,

e wenn Fahrzeugfiihrung und Begleitperson die nach der Wasser-
motorrader-Verordnung geforderten Schwimmbhilfen tragen, die
mindestens den Anforderungen nach EN 393 entsprechen oder in
anderer Weise einen Auftrieb von mindestens 50 Newton gewahr-
leisten.

Wassermotorrader missen, wie alle Kleinfahrzeuge, mit einem
amtlichen Kennzeichen versehen sein; bei einer Motorleistung von
mehr als 15 PS ist fir das Fihren ein Sportbootfiihrerschein erfor-
derlich.

Wassermotorrader-Verordnung
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Freigegebene Flachen zum Wassermotorradfahren

Mosel
km-Begrenzung Lage Bemerkungen

13,500 - 14,500 Raum Winningen

Die Benutzung von Schleusen mit Wassermotorrddern ist nur gestat-
tet, wenn sie die Auflagen des § 6.28 Nr. 7 MoselSchPV erfillen.

Saar

Das Wassermotorradfahren ist auf der Saar verboten, auBer fiir
Fahrten zur ndchsten freigegebenen Wasserflache (auf der Mosel)
sowie flr Touren- und Wanderfahrten, also Zielfahrten.

Lahn

Auf der Lahn sind keine Wassermotorradflachen ausgewiesen. Dies
bedeutet, dass in den Haltungen (Bereiche zwischen den Schleusen-
anlagen) nur Touren- oder Wanderfahrten mit einem klar erkennba-
ren Geradeauskurs durchgefiihrt werden dirfen.

7.3 FloRfahrten

FloBfahrten dirfen nur mit einer besonderen Genehmigung des
zustandigen WSA auf der Lahn durchgefiihrt werden.

Richtlinien fur FloBfahrten auf der Lahn
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8 Schleusen an Mosel, Saar und Lahn

8.1 Benutzung von Bootsanlagen und Schiffsschleusen

Mosel

Einschrankungen im Bereich der Bootsschleusen:

e Die Fahrrinne in der Unterwasserzufahrt zur Bootsschleuse Kob-
lenz (Balduinbriicke bis Bootsschleuse) ist Rhein-Wasserstand
abhangig und betragt Pegel Koblenz -0,30 m.

e In den Ubrigen Fahrrinnen zu den Bootsschleusen betragt die
Tiefe 1,50 m.

Die Sportschifffahrt muss grundsatzlich die Bootsanlagen benutzen.
An allen Staustufen sind Bootsschleusen und Bootsschleppen, an
den Staustufen Palzem, Grevenmacher, Wintrich, Zeltingen, Enkirch
und Muden auch Bootsgassen vorhanden. Die Anlagen liegen zwi-
schen der Schiffsschleuse und dem Wehr. Die Zufahrten vom Unter-
wasser her zu den Bootsschleusen liegen in den Wehrarmen und
sind gekennzeichnet.

Wahrend der Betriebszeit der Bootsschleusen und Bootsgassen (vom
01.04. bis 31.10. jeden Jahres) miissen alle Fahrzeuge, die unter

18 m lang und unter 3,30 m breit sind und einen Tiefgang von
weniger als 1,50 m haben - ausgenommen Bootsschleusenanlage
Koblenz - die Bootsschleusen benutzen. In der Zeit vom 1. Novem-
ber bis zum 31. Marz, wahrend die Bootsschleusen und Bootsgassen
auBer Betrieb sind, missen Kleinfahrzeuge die Schiffsschleusen
benutzen. Alle Anlagen fir die Sportschifffahrt dirfen nur am Tage
benutzt werden.

Wenn die Anlagen fiir die Sportschifffahrt aus besonderen Griinden
gesperrt sind (es fehlt dann neben den Zufahrten der weiBe Pfeil auf
blauem Grund mit dem Zusatz ,Bootsschleuse™ und die Sperrtafel
wird gezeigt), kann die Schiffsschleuse nach Anweisung des Schleu-
senpersonals benutzt werden.



Saar
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Fahrzeuge unter 40 m Lange und unter 6,40 m Breite mussen in
Kanzem, Serrig, Mettlach und Rehlingen die kleine Schiffsschleuse
benutzen, soweit die Schleusenaufsicht keine andere Weisung

erteilt.

Kleinfahrzeuge, die von Hand eingesetzt oder herausgehoben
werden kdnnen, kdnnen abweichend von dieser Regelung durch die
Schleusenaufsicht aufgefordert werden, die Bootsumsetzanlage zu

benutzen.

8.2 Betriebszeiten und Erreichbarkeit der Schleusen

Mosel
Schleuse
Koblenz
Lehmen
Muden
Fankel
St. Aldegund
Enkirch
Zeltingen
Wintrich
Detzem
Trier
Grevenmacher

Palzem-Stadtbredimus

km
1,904
20,761
37,111
59,379
78,367
103,008
123,850
141,480
166,850
195,760
212,83
229,86

Telefon

+49 261 9819-3855
+49 2607 9409-21
+49 2672 9376-21
+49 2671 91678-21
+49 6542 9371-21
+49 6541 8372-21
+49 6531 9629-21
+49 6534 9376-21
+49 6507 9381-21
+49 651 3609-200
+352 7504-24
+352 23669553

UKW
20
78
79
81
82
18
20
22
78
79
18
20

51
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Saar

Schleuse km Telefon UKW
Kanzem 5,1 +49 6501 12417 78
Serrig 18,5 +49 6582 7233 82
Mettlach 31,4 +49 6864 7158 18
Rehlingen 54,2 +49 6835 4749 20
Lisdorf 66,1 +49 6831 2710 22
Saarbriicken (ferngesteuert, 82,48 +49 6835 4749 78
Schleuse Rehlingen)

Gudingen 92,92 +49 681 6002-326 79

Die nachfolgenden Schleusen Grossbliederstroff, Welferding und

Saargemiind der franzdsischen Saar sind nutzerbediente Schleusen,

die in der

e Hauptsaison von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:30 Uhr
sowie in der

¢ Nebensaison von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr zur
Verfligung stehen.

Die Schleuse Saargemund ist unter Tel.: +33 3 87 276 657 und die
franzdsische Verwaltung unter Tel.: +33 3 87 276 zu erreichen.

Sportboot bei der Ausfahrt aus
der Schleuse Koblenz
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Lahn

Voll staugeregelte Strecke (km 70,0 bis km 136,3)

Schleusenbetriebszeiten:

e 1. April-31. Oktober: 10:00-12:00 Uhr und 12:30-18:30 Uhr
(letzte Einfahrt um 18:15 Uhr)

e 1. November-31. Marz; Schleusung nur nach Anmeldung

e an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, 24. und 31.12. kein
Schleusenbetrieb

Schleuse km Telefon
Lahnstein 135,95 +49 2621 62558
Ahl 133,10 +49 2621 8563
Nievern 129,28 +49 2603 14527
Bad Ems 126,99 +49 2603 70540
Dausenau 122,37 +49 2603 3609
Nassau 117,62 +49 2604 5557
Hollerich 113,10 +49 2604 5444
Kalkofen 105,80 +49 6439 57111
Scheidt 96,78 +49 6439 6946
Cramberg 91,83 +49 6439 6431
Diez 83,23 +49 6432 3814
Limburg 76,60 +49 6431 24166

e

Kanus im Unterwasser der Staustufe Weilburg
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Teilweise staugeregelte Strecke (km 11,075 bis km 70,0)

An den Schleusen befindet sich kein Schleusenpersonal. Die Nutzen-
den bedienen die Anlagen selbst. An den Wehren in Wetzlar ist keine
Schleuse vorhanden. Dort bestehen Umtragemadglichkeiten fir

Sportboote.

Schleuse

Runkel

Villmar

Firfurt

Kischhofen

Weilburg (Koppelschleuse)
Léhnberg

Niederbiel

Oberbiel

Altenberg

Naunheim

Dorlar

km

65,29

62,55
51,20
45,54
41,32
36,26
20,26
19,26
16,49
8,05

4,64

Betriebszeit

Von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang

S.0.
S.0.
S.0.
S.0.
S.0.
S.0.
S.0.
S.0.
S.0.

S.0.

Weitere Streckenhinweise fiir die Lahn:
e In GieBen befinden sich an den Wehren bei Lahn-km 5,3-4,7 und

2,5 Bootsgassen.

e In Wetzlar ist an den Wehren keine Schleuse vorhanden. Das Um-
tragen von Booten ist jeweils am rechten Ufer mittels Rollenan-
lagen mdéglich. Vorsicht ist jedoch bei groBeren Ruderbooten und

Kanus geboten.

e Flr gréBere Motorboote ist auf der Lahnstrecke zwischen Bad
Ems und Lahnstein zu beachten, dass die niedrigsten Durch-
fahrtshohen bei Pegelstand Kalkofen von 360 cm (HSW) folgen-

des MaB haben:
Lage

Schleusenbriicke Ahl

Schleusenbriicke Nievern

StraBenbriicke Bad Ems

km

133,085
128,917
124,530

Durchfahrtshéhe
3,88m
3,94 m
3,20 m

55
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Gefahrliche Querstrémungen kénnen an folgenden Stellen auftreten:

Kraftwerkseinlauf Oberbiel bei Lahn-km 19,00

Kraftwerkseinlauf Kirschhofen bei Lahn-km 45,50, linkes Ufer
Kraftwerkseinlauf im oberen Schleusenkanal Limburg bei km
76,650, linkes Ufer

Kraftwerksauslauf Cramberg bei Lahn-km 98,535, linkes Ufer
Kraftwerkseinlauf im oberen Schleusenkanal bei Kalkofen bei
Lahn-km 105,6, linkes Ufer

Kraftwerksauslauf Elisenhitte bei Lahn-km 113,525, rechtes Ufer
im oberen und unteren Schleusenkanal Nassau und Dausenau bei
Wasserstanden von 3,20 m bis 3,60 m am Pegel Kalkofen

Schleusenbetriebszeiten und -erreichbarkeiten
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ﬁk‘{rf 1 m

Kanu bei der Ausfahrt aus der Schleuse Hollerich
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9 Behoérden und Verbande

9.1 Wasserstrallen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Generaldirektion WasserstraBBen und Schifffahrt
Am Propsthof 51

53121 Bonn

Tel.:  +49 228 7090-0

E-Mail: gdws@wsv.bund.de

Web: www.gdws.wsv.bund.de

WasserstraBBen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn
Schartwiesenweg 4

56070 Koblenz

Tel.: +49 261 9819-0

BismarckstraBe 133
66121 Saarbriicken
Tel.: +49 681 6002-0

GulterstraBe 37
54295 Trier
Tel.: +49 651 3609-0

E-Mail: wsa-mosel-saar-lahn@wsv.bund.de
Web: www.wsa-mosel-saar-lahn.wsv.de

9.2 Dienststellen der Wasserschutzpolizei

Wasserschutzpolizei des Saarlandes
RathausstraBBe 1

66763 Dillingen/Saar

Tel.:  +49 6831 7699-373

E-Mail: Ipp16-It@polizei.slpol.de

Wasserschutzpolizei Koblenz
Emser StraBe 21

56076 Koblenz

Tel.:  +49 97286-0

E-Mail: ppelt.wsp.ko@polizei.rlp.de



Wasserschutzpolizei Trier
Pacelliufer 15

54290 Trier

Tel.:  +49 651 93819-0

E-Mail: ppelt.wsp.tr@polizei.rlp.de

9.3 Verbande und sonstige Stellen

ADAC

Sportschifffahrt

HansastraBe 19

80686 Munchen

Tel.:  +49 89 7676-6699
E-Mail: sportschifffahrt@adac.de

Bundesnetzagentur
SachsenstraBe 12+14

20097 Hamburg

Tel: +49 40 23655-0

Fax: +49 40 23655-180

E-Mail: info@bnetza.de

Web: www.bundesnetzagentur.de

Deutscher Kanu-Verband e. V.
Bertaallee 8

47055 Duisburg

Tel.:  +49 203 99759-0
E-Mail: service@kanu.de

Web: www.kanu.de

Deutscher Motoryachtverband e.V.
Geschaftsstelle

Vinckeufer 12-14

47119 Duisburg

Tel.:  +49 203 809580

E-Mail: info@dmyv.de

Web: www.dmyv.de

Behoérden und Verbande
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Deutscher Ruderverband e. V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover

Tel.: +49 511 98094-0

E-Mail: info@rudern.de

Web: www.rudern.de

Deutscher Segler-Verband e. V.
Griindgensstrale 18

22309 Hamburg

Tel.:  +49 40 632009-0

E-Mail: info@dsv.org

Web: www.dsv.org






Besuchen Sie uns auch auf unseren
Social-Media-Kanalen:
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